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Bocas de Lobo (170x170cm) - Profundidade Entre 2,00 e 5,50m
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Malha de aço Ø 6.3 C/30cm

Lastro de Concreto Magro - Traço 1 : 4,5 : 4,5

Fck 10 MPa

Tijolo Cerâmico Maciço (5x10x20cm)

Assentado com argamassa 1:4 (cimento/areia)

Concreto FCk 15 MPa

Traço 1 : 3,4 : 3,5
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38 N1 - C=150cm

Barra chata 1.1/2'' x 1/2''

1.50

Detalhe da Grelha
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Entrada Opcional

Ø Variável

Grelha em Ferro Chato 1.1/2'' x 1/2''

(L x E - altura x espessura)

Malha a cada 04cm.

(Grelha com 445kg)

Grelha em Ferro Chato 1.1/2'' x 1/2''

(L x E - altura x espessura)

Malha a cada 04cm.

(Grelha com 445kg)
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Dissipadores de Energia

Planta Baixa
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Piso em Concreto Armado (Espessura 07cm)

Com Malha de Aço Ø 4.2mm C/15cm

Degraus em Concreto Armado (Espessura 07cm)

Com Malha de Aço Ø 4.2mm C/15cm

Laje em Concreto Armado (Espessura 10cm)

Com Malha de Aço Ø 6.3mm C/15cm
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1 Ø 6.3 c/ 15cm

1 Ø 6.3 c/ 15cm
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Pedras Dissipadoras de Energia

Alvenaria de Blocos de Concreto 19x19x39cm

Pedras Dissipadoras de Energia (19x60x40 - lar. x comp. x alt.)

Alvenaria de Blocos de Concreto 19x19x39cm

1.20
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Degraus em Concreto Armado (Espessura 07cm)

Com Malha de Aço Ø 4.2mm C/15cm
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Alvenaria de Blocos de Concreto 19x19x39cm

1 Ø 6.3 c/ 15cm

1 Ø 6.3 c/ 15cm
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Corte BB
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Piso em Concreto Armado (Espessura 07cm)

Com Malha de Aço Ø 4.2mm C/15cm

Laje em Concreto Armado (Espessura 10cm)

Com Malha de Aço Ø 6.3mm C/15cm

* Quantitativos:

- Laje em concreto armado:

Ø 6.3mm: 14,23kg

Concreto Fck 25 MPa: 0,41m³

Forma: 3,22m²

- Alvenaria:

Alvenaria de Blocos de Concreto 19x19x39cm: 8,29m²

- Piso em concreto armado:

Piso em concreto armado 07cm: 7,20m²

Ø 4.2mm: 10,66 kg
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RESPONSÁVEL TÉCNICO / REGISTRO PROF:

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

SEDST - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO TURISMO

LOCAL:

SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

SEDST - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO TURISMO

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

INSTITUTO ÁGUA E TERRA

AUTOR DO PROJETO / REGISTRO PROF:  

TIPO: 

ESCRITÓRIO REGIONAL: 

ESCRITÓRIO REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO (ERBEL)

GERÊNCIA DE PROJETOS

Hugo H. Leonardi

CREA PR 102404/D

LEONARDI ENGENHARIA LTDA ME

CNPJ: 10.747.957/0001-50

CREA : PR 48.027/D

ENDEREÇO

CEP: 85.601-040

leonardiengenharia@gmail.com

TELEFONE: (46) 3055.7715

MUNICÍPIO: 

Hugo H. Leonardi

CREA PR 102404/D Detalhe dos Dissipadores de Energia.

Rua Sergipe, Rua Curitiba, Rua Jacarezinho, Rua Londrina, Rua Brasília, Rua Pará e Rua Alagoas

Alvenaria de Blocos de Concreto 19x19x39cm

Alvenaria de Blocos de Concreto 19x19x39cm

PARQUE IMBAUVAS

REVITALIZAÇÃO DO PARQUE IMBAUVAS

IAT_PARQUE IMBAUVAS_R01
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