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Planta Baixa dos Pergolados

Escala: 1/50

Vista Superior dos Pergolados

Escala: 1/50

Vista Esquemática dos Pergolados

Escala: 1/50
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Detalhe de Fixação na Fundação

Planta Baixa
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Corte

esc. 1/25

Parafuso Fixado com Parabolt

Parafuso com 10cm

(Nos 4 lados)

Parafuso Fixado na Madeira

Parafuso com 4cm

Duplo - (Nos 4 lados)

Chapa em L, galvanizada, esp. 3mm

10x10x4cm (comp. x alt. x larg.)

(Nos 4 lados)

Poste em garapeira 6''x6''

Bloco de concreto simples

Detalhe de Fixação da Linha no Poste

esc. 1/25

Parafuso Fixado na Madeira;

Com Porca e Arruela de Pressão;

 - Duplo.

Terça de Garapeira 3''x6''

Terça de Garapeira 3''x6''

(Linha)
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Terça de Garapeira 3''x6''

(Linha)

Detalhe de Fixação da Terça na Linha

esc. 1/25

1
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7.5

Parafuso Fixado na Madeira

Parafuso com 7,5cm

Duplo - (Nos 2 lados)

Observação:

Todos os parafusos fixados nas

madeiras, devem ter o furo aberto

anteriormente com furadeira, em diâmetro

imadiatamente inferior para não prejudicar a

fixação do mesmo e evitar que ocorra o

lascamento das madeiras.

Observação:

Todos os parafusos fixados nas madeiras,

devem ter o furo aberto anteriormente com

furadeira, em diâmetro imadiatamente inferior

para não prejudicar a fixação do mesmo e evitar

que ocorra o lascamento das madeiras.

Poste em Garapeira 6''x6''

Observação:

Todos os parafusos fixados nas madeiras,

devem ter o furo aberto anteriormente com

furadeira, em diâmetro imadiatamente inferior

para não prejudicar a fixação do mesmo e evitar

que ocorra o lascamento das madeiras.

.
5

0

1.00

.
5

0

.34

.34

Terça de Garapeira 3''x6''

2
3

5
1

5

1
5

30 15 30

460

2
5

0

Corte Transversal

escala 1:50
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Base em concreto simples

(40x40cm/50cm) FCK 30 MPa

para fixação do pergolado

Terça de Garapeira 3''x6''

Poste de Garapeira 6''x6''
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Concreto Simples

(30 MPa)

Calçada

0,00m

Quadro de Quantidades (Pergolados)

Base em concreto simples (03 pergolados): 18 unidades

Pergolado em madeira do tipo garapeira: 03 unidades

Pintura em verniz (03 unidades): 94,50m²
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DESENHO: 

ESCALA DO DESENHO:

ARQUIVO:
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INDICADA
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RESPONSÁVEL TÉCNICO / REGISTRO PROF:

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

SEDST - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO TURISMO

LOCAL:

Rua Sergipe, Rua Curitiba, Rua Jacarezinho, Rua Londrina, Rua Brasília, Rua Pará e Rua Alagoas

SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

SEDST - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO TURISMO

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

INSTITUTO ÁGUA E TERRA

AUTOR DO PROJETO / REGISTRO PROF:  

TIPO: 

ESCRITÓRIO REGIONAL: 

ESCRITÓRIO REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO (ERBEL)

GERÊNCIA DE PROJETOS

Hugo H. Leonardi

CREA PR 102404/D

LEONARDI ENGENHARIA LTDA ME

CNPJ: 10.747.957/0001-50

CREA : PR 48.027/D

ENDEREÇO

CEP: 85.601-040

leonardiengenharia@gmail.com

TELEFONE: (46) 3055.7715

MUNICÍPIO: 

Hugo H. Leonardi

CREA PR 102404/D

PROJETO:

REFERÊNCIA:

PERGOLADOS

01
PE

01

Planta Baixa dos Pergolados; 
Vistas e Cortes dos Pergolados.

PARQUE IMBAUVAS

REVITALIZAÇÃO DO PARQUE IMBAUVAS

IAT_PARQUE IMBAUVAS_R01
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