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TERMO DE HOMOLOGAQAO

Marca
500,00 52,33

52,33 78.495,00SACAS 1.500,002 1

104,660,00TOTAL

Homologo a presente licita^ao,

Santo Antonio do S ste - PR, 14 de junho de 2022.

ONIO ORTINA

Item
1

ASFALTO
EM SAGA

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANA

Avenida Brasil, 1431 -centre- CEP 85.71-000 
CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacaol@pmsas.pr.gov.br - Telefone: (46) 35638000

Unidade [Quantidade [Pre^o
SACAS

Prego total 
26.165,00

Modelo
ASFALTO
EM SACA

CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Pre^o, Por item
FUNDAMENTAQAO LEGAL: Lei Federal n°. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal 
n°. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposiqoes contidas 
na Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela 
Lei Federal n° 147/2014 e legislatjao complementar.
EMPRESA VENCEDORA - prego por ...________________________________________________________
BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI - ME
Lote
1

PREGAO PRESENCIAL N° 051/2022 - Processo n° 675/2022
OBJETO: Aquisigao de Massa Asfaltica para manutenqao corretiva de revestimentos asfalticos.

RICARDO
Prefeito Municipal

Produto/Servigo
Massa Asfaltica Usinada a quente (CBUQ) BRASIL SUL 
para aplicagao a frio COM Laudo de ASFALTOS 
laboratorio, contendo CAP 50/70, Teor de 
Betume entre 5,4 e 5,6%, Densidade 
Aparente entre 2.00 e 2,20, Fluencia entre 
3,5 e 3,8, Estabilidade entre 9.9 A 10.2, 
passante ENTRE 97% e 99% na peneira 3/8, 
com temperatura aproximada de 120°C, 
preparada com agregados petreos, 
modificado por polimeros e processes de 
mistura, estocavel por ate 24 meses, 
embalado em sacas de 25 kg, sempre dosado 
por aditivo com composto quimico exclusive 
retardador de cura, garantida em qualquer 
temperatura ou situagao climatologica.__________________
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