TERMO DE GARANTIA

ZHONGCE RUBBER GROUP COMPANY LIMITED inscrita no CNPJ/MF sob n®
07.018.619/0001-72, fabricante da marca WEST LAKE, vem informar as
condi¢des que regem a concessdo de garantia aos produtos comercializados
em territdrio nacional contra defeitos de fabricacdo devidamente constatado
pelo setor técnico de garantia INDICADO pela fabricante, pelo importador,
pelo revendedor ou por representante técnico indicado pelo Inmetro.

GARANTIA CONTRATUAL

Os pneus da marca WEST LAKE possuem garantia de 5 anos a contar da DATA
DE FABRICACAO (DOT com semana e ano) ou 2 anos da aquisi¢do contando a
partir da data de entrega do produto pela loja ou revenda autorizada.

Este Termo de Garantia somente é vélido para pneus da marca WEST LAKE
adquiridos legalmente em territdrio brasileiro.

CONDICOES DE GARANTIA

O atendimento e eventual ressarcimento oferecido pela garantia na cobertura
oferecida aos produtos WEST LAKE depende da apresentacdo da NF de
compra.

Os defeitos eventualmente reclamados pelo consumidor devero ser atesta-
dos pelo setor técnico de garantia oferecido pelo fabricante, pelo importador,
pelo revendedor ou por representante técnico indicado pelo Inmetro.

Somente haverd ressarcimento se houverem sido atendidas todas as exigén-
cias de conservagdo e boas praticas especificadas pelo fabricante, conforme
aseguir:

01. Realiza¢do das manuten¢des periddicas do ve{culo.

02. Atencdo na pressdo utilizada na calibragem, mantendo a pressdo
recomendada pelo fabricante do ve{culo.

03. Utilizacdo do produto de forma consciente e adequada, preservando sua
durabilidade.

04. Em caso de Desgaste de 0 a 10%, podera ocorrer a Substituicdo integral
do pneu.

05. Em caso de Degaste de 11 a 100%, pode ocorrer Ressarcimento propor-
cional ao uso (limitado a 1,6mm de profundidade do sulco - ID Indicador de
desgaste - TWI).

06. Comprovado o defeito, a troca, sempre serd efetuada no local onde o
produto foi adquirido.

0 PRESENTE CERTIFICADO DE GARANTIA NAO TERA VALIDADE NOS
SEGUINTES CASOS:

* Pneus com desgaste acima de 90% (noventa por cento).

* O custo da substituigdo serd calculado proporcionalmente de acordo com o
desgaste do pneu.

* Tempo de garantia serd comprovado pela data de emissdo da nota fiscal.

1. Condi¢Bes do campo ou estradas (exemplos: cortes, perfurac@es, danos
causados por hastes, quebras por impacto, arrancamento na barra ou ombro
darodagem);

2. Aparente sobrecarga (excesso de peso - Aplicagdo indevida do pneu quanto
ao (ndice de carga e velocidade exigidos pelo veiculo) ou uso incorreto da
pressdo de ar (excesso ou falta de pressao adequada);

3.Desalinhamento de rodas/eixo, escorregamento no aro, desemparelhamen-
to entre pneus adjacentes ou outras condicdes, defeitos ou caracter{sticas do
veiculo;

a) Reparos imprdprios ou colocagdo impropria de materiais selantes

(MACARRAO), ou de enchimento;

b) Alteracdo intencional da aparéncia ou caracteristica fisica do pneu;

4. Uso ou operacgdo impropria ou inadequada, incluindo (sem limitagdes):
A. Pneumontado em roda imprépria;
B. Camara de medida incorreta para o pneu a que se destina;
C.Irregularidades mecanicas no sistema de suspensdo, amortecedores,
direcao e freios do veiculo;
D. Montagem ou desmontagem irregular;
E. Frenagens bruscas, patinagens e arrancadas;
F. Contaminac¢do por produtos quimicos, 6leos, graxas, solventes ou
qualquer tipo de produto derivado de petrdleo;
G. Aquecimento anormal, causado por fogo ou outro tipo de combust&o;
H. Uso em corridas, competi¢des ou “rachas’, como a utilizagdo dos
produtos com objetivo de competicdes, exibi¢des ou praticas que
contrariem a legisla¢do brasileira de transito;
I. Excesso de velocidade (em relagdo ao indicado pelo simbolo de
velocidade);
J. Dano ocasionado por uso de correntes;
L. Avarias acidentais, tais como: Furos, penetracdes, rasgos, quebra da
carcaca, bolhas na lateral do pneu causado por impactos;
M. Desalinhamento da dire¢do ou desbalanceamento do conjunto
pneu/roda;
N. AlteracBes no projeto original do veiculo;
0. Uso de aros ndo recomendados, enferrujados, trincados, tortos,
amassados ou danificados de alguma forma;
P. Aplicacdo indevida do pneu quanto a sua banda de rodagem (desenho),
montagem com sentido de rodagem invertido em rela¢do ao indicado
emrelagdo a sua posicdo no veiculo ou ao tipo de servico e solo;
Q. Uso de pneus na medida diferente aos homologados pelo fabricante
do veiculo para a versdo e ano do veiculo em que foram utilizados;
R. Sinais de envelhecimento (fora de uso por muito tempo), bem como,
problemas causados por envelhecimento ou condi¢des imprdprias de
armazenamento, duplagem;
S. N3o observancia das precaucgdes referentes a manutencdo ou
seguranca de pneus, contidas nos manuais fornecidos pelo fabricante
do veiculo;

PROCEDIMENTOS DA GARANTIA

Caso o pneu enviado esteja com alguma avaria existente fora das alternativas
acima, o consumidor deve enviar as informacdes abaixo para nosso setor
técnico no e- mail: sac@westlakebrasil.com.br ou entrar em contato
diretamente com o0 SAC da empresa onde adquiriu o produto, fornecendo:
¢ NUmero e outros detalhes da NF;
* Méximo de informagdes possiveis sobre a avaria incluindo fotos
do pneu ainda montado;
* Fotos somente do pneu mostrando a medida e marca (DOT);
* Reclamacdo formalizada por e- mail com data da comprae
vendedor.

Nosso departamento técnico retornard com uma resposta a solicita¢do da
garantia em 5 dias uteis ou no mdximo 30 dias.

OBSERVACOES

1. Em primeiro momento a analise serd feita por fotos, caso haja a necessida-
de de uma visita para analise pessoalmente ou envio do pneu, isto serd
solucionado diretamente pelo departamento técnico, inclusive com a
negociacdo de eventuais custos envolvidos;

2. Caso a garantia seja aprovada, o envio, entrega e frete sera CIF (Por conta
da empresa envolvida), com o valor ajustado proporcional ao uso do pneu;

3. Em caso de recusa da garantia o consumidor recebera laudo técnico
informando as possiveis causas;

4. Caso seja decidido o retorno da garantia em créditos (R$), o processo sera
efetivado diretamente com o vendedor.

Prescricdes de uso e informagdes para a correta identificacdo e aplicagdo
dos pneus

Os pneus sdo o Unico ponto de contato do ve{culo com o solo, tendo como
atribui¢es suportar o peso/carga do veiculo, absorver os impactos da
estrada, transmitir as forcas de tracdo e frenagem e permitir que o veiculo
seja conduzido sob a ordem e demanda do condutor.

O desempenho pleno das fun¢des, bem como a durabilidade e seguranca
atribu{dos ao pneu dependem prioritariamente de procedimentos que devem
ser realizados de forma periddica e, de preferéncia, de forma preventiva pelo
proprietario e/ou condutor do veiculo.

1) Escolha do pneu correto
Siga estritamente as recomendagdes do fabricante do veiculo. Veja mais
detalhes no item“ldentificacdo dos Pneus’”.

2) Manuseio
Faca uso de luvas para manusear os pneus e ferramentas relacionadas a
montagem e desmontagem para evitar acidentes.

3) Montagem
a) Deve ser feita com ferramental adequado e por profissional
experiente e devidamente treinado;
b) Os aros devem ser os recomendados para o pneu em montagem e em
perfeito estado;
¢) Pneus novos que exigem camaras de ar devem ser montados em
conjunto com camara e protetor novos, adequados ao pney;

d) Em pneus novos sem camara, substituir as vélvulas de ar por novas;
e) Nao solicitar/permitir a montagem de pneus de marca, tipo e/ou
medidas diferentes no mesmo eixo, pois a dirigibilidade pode ser
afetada.

4) Presséo de ar dos pneus
a) Seguir sempre as orientagdes do fabricante do veiculo;
b) A inspecdo e o ajuste das pressdes devem ser feitos sempre com os
pneus frios;
c) Realizar o servico de inspecdo e ajuste regularmente, de preferéncia
semanalmente, inclusive o estepe;
d) Sempre faca a substituicdo das vélvulas quando houver a desmon-
tagem do pneu da roda, de modo a assegurar a estanqueidade do
conjunto.
e) Sempre mantenha as valvulas de ar limpas e tampadas.
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5) Balanceamento de rodas
A rodagem com falta de balanceamento pode provocar vibragdes no volante e
no velculo, e além de causar desconforto ao dirigir, pode provocar a perda de
estabilidade e tracdo. O pneu sofre desgaste acentuado e irregular, assim
como os componentes mecanicos relacionados. Recomenda-se a realizagdo:
a) A cada troca de pneus e/ou rodas, ou ainda, quando efetuado
orodizio. Preventivamente a cada 10.000 km (motos a cada 1.000 km);
b) Quando ocorrer vibracdo no volante e/ou veiculo;
¢) Em caso de impacto com buracos e/ou obstaculos, com empenamen-
to daroda;
d) Se o pneu/camara de ar tiver sido reparado.

6) Alinhamento de dire¢éo
O desalinhamento pode provocar desgastes irregulares e prematuros dos
pneus e tornar a dire¢do instével, insegura e desconfortavel. Recomenda-se a
realizacao:
a) A cada troca de pneus e/ou rodas, ou ainda, quando efetuado o
rodizio. Preventivamente a cada 10.000 km (motos a cada 1.000 km);
b) Quando houver alteragdo na dirigibilidade, com sensagao de instabili-
dade e/ou tendéncia direcional, além de volante descentralizado;
¢) Em caso de substituicdo de componentes da suspensdo/direcdo;
d) Em caso de impacto com buracos e/ou obstaculos;
e) Se notar desgaste irregular dos pneus, assim como rodar mais
ruidoso.

7) Rodizio de pneus

Recomenda-se a cada 10.000 km (mesmo que ndo apresentem sinais de
desgaste) ou conforme orientacdo do fabricante do veiculo. Ndo deve ser
feito para motocicletas.

Para pneus de uso misto e perfil de banda de rodagem com desenho unidire-
cional (pneu com orientacdo de dire¢do de rodagem), recomenda-se o rod{zio
acada 5.000 km, impreterivelmente.
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8) Recomendacdes gerais
a) Evite impactos em buracos e obstéculos;
b) Nao arrancar ou frear bruscamente sem necessidade, principalmente
com o pneu aquecido;
¢) N&o subir ou rogar no meio-fio (guia);
d) N3o estacionar sobre 6leo, solventes, combustivel ou qualquer outro
derivado de petroleo;
e) Dirigir em velocidades e com cargas compativeis com o tipo e
condicdo de estrada, bem como com o tipo de pneu.

9) Verificar sempre
a) Se os pneus ndo apresentam avarias na banda de rodagem e laterais;
b) O estado da banda de rodagem, especialmente se ndo ha desgaste
irregular;
c) Remover pedras e outros objetos que se prendam nos sulcos da
banda de rodagem, para evitar cortes e perfuracoes;
d) Se os indicadores de desgaste (TWI) ndo foram atingidos, o que
implica na necessidade de substitui¢do do pneu.



DADOS PARA REGISTRO DA GARANTIA TABELA DE INDICES DE CARGA TABELA DE INDICES DE CARGA

SIMBOLO DA VELOCIDADE SIMBOLO DA VELOCIDADE LI KG LI KG LI KG
VELOCIDADE ) VELOCIDADE ) e o o1 o 16 — E s T L H G
Al 5 K 110 57 230 92 630 127 1750 ®
A2 10 L 120 58 236 93 650 128 1800
ENDERECO: A3 15 M 130 59 243 94 670 129 1850
A4 20 N 140 60 250 95 690 130 1900
A5 25 p 150 61 257 9% 710 131 1950
NOTA / CUPOM FISCAL - DATA DA COMPRA E DATA DA INSTALACAO 4g =0 Q 1617 £z 4B U el L7 Ay
A7 35 R 170 63 272 98 750 133 2060
A8 40 s 180 64 280 99 775 134 2120
B 50 T 190 65 290 100 800 135 2180
MARCA /MODELO / MEDIDA C 60 u 200 66 300 101 825 136 2240
D 65 H 210 % Elv 102 850 eV 2300
E 70 v 240 68 315 103 875 138 2360 T E f__\) M O
NUMERDS DO (COMPLETOS) F 80 w 270 69 325 104 900 139 2430
G 90 2% 300 70 335 105 925 140 2500
J 7R Acima de 240 71 345 106 950 141 2575 D E

100
HlEST LHH - 72 355 107 975 142 2650
73 365 108 1000 143 2725 G A
74 375 109 1030 144 2800 R A N T’ A

75 387 110 1060 145 2900
76 400 111 1090 146 3000
77 412 112 1120 147 3075
78 425 113 1150 148 3150
- 79 437 114 1180 149 3250
APLICACAD/USO 80 450 115 1215 150 EELN)
81 462 116 1250 151 3450
82 475 117 1285 152 3550 ]
CARIMBO DO REVENDEDOR /DISTRIBUIDOR AUTORIZADO 83 2 LS = 153 ot 2 "%.?
84 500 119 1360 154 3750 / =
85 515 120 1400 155 3875
86 530 121 1450 156 4000
www.westlakebrasil.com.br 87 545 122 1500 157 4125
www.zc-rubber.com.br 88 560 123 1550 158 4250
sac@westlakebrasil.com.br 89 580 124 1600 159 4375

marketing@westlakebrasil.com.br 90 600 125 1650 160 4500




MAGGION

Leia com atenc¢ao este termo de garantia, mantenha-o ao seu alcance e consulte-o
sempre que surgir davidas.

TERMO DE GARANTIA

A Maggion Inds. de Pneus e Maquinas Ltda. garante, por um periodo de 5 ( cinco ) anos,
para pneus e 3 (trés ) para camaras de ar contra anomalias de fabricacdo, a partir da data
da nota fiscal de compra, desde que devidamente constatados por um técnico da Maggion
ou ainda por representante técnico indicado pelo Inmetro. Caso o comprovante de venda
ndo esteja disponivel, sera considerada a data de fabricacdo do pneu, verificada na sua
série DOT (exemplo nas especificacdes técnicas), para efeito de contagem do prazo de
garantia.

GARANTIA

Os periodos de garantia compreendem os 3 primeiros meses de garantia legal, acrescidos
de 4 anos e 9 meses de garantia contratual, oferecida pela Maggion.

Nos 3 primeiros meses, 0 pneu ou a camara de ar, caso constatada alguma anomalia de
fabricacdo, sera reposto (a) sem 6nus para o consumidor, excetuando-se 0S pneus e
camaras de ar para veiculos classificados na categoria “placas de aluguel” (placas de uso
comercial), por ndo serem considerados pelo Cédigo de Protecao e Defesa ao Consumidor
como destinatarios finais (artigo 2°).

Decorridos os trés meses da data da compra e, quando constatada anomalia de fabricacao,
por técnico da Maggion ou técnico indicado pelo Inmetro, um novo pneu do mesmo tipo e
medida ou semelhante sera entregue ao titular da garantia, cobrando-se apenas o valor
proporcional ao desgaste do pneu, nas seguintes condicdes:

. Desgaste de 0 a 20%: substitui¢cao integral do pneu.
. Desgaste de 21 a 100%: ressarcimento proporcional (limitado a 1.6mm de
profundidade do sulco — ID indicador de desgaste TWI).

O valor sera cobrado sobre o preco de venda do pneu ao consumidor, referente ao dia da
entrega em substituicdo, com seus respectivos tributos.

A garantia se restringe a pneus fabricados pela Maggion em sua banda de rodagem
original até a profundidade remanescente de desenho de 1.6 mm (TWI). Para os pneus
recauchutados ou reformados, a garantia devera ser dada pelos responsaveis do
respectivo processo.




No caso das camaras de ar, se constatada anomalia de fabricacdo, por técnico da Maggion
ou técnico indicado pelo Inmetro, a reposicéo sera gratuita.

Caso haja qualquer davida com relacdo a nossos produtos e/ou a garantia, contate 0 N0sso
SAC através do telefone 0800 55 54 77 ou 0 n0sso site www.maggion.com.br.

Sempre que reclamar um produto apresente para exame seus complementos, tais como:
pneus, camara de ar (se houver), roda, valvula e protetor. A auséncia dos mesmos
dificultard a conclusdo do exame e a elaboracéo do laudo técnico.

LIMITES DA GARANTIA

A garantia legal e contratual dos produtos fabricados pela Maggion ndo se aplica quando
constatado:

« Uso incorreto da pressao de ar;

o Avarias acidentais, como: furos, penetragdes, rasgos, quebra da carcaca ou bolhas na
lateral do pneu causado por impactos;

« Desalinhamento da direcao ou desbalanceamento do conjunto pneu/roda;

« Irregularidades mecéanicas no sistema de suspenséo, amortecedores, direcdo e freios do
veiculo;

» Alteracfes no projeto original do veiculo podem invalidar a garantia dos pneus;

« Instalacdo de medidas de pneus ndo equivalente a original do veiculo;

0 Montagem e desmontagem incorretas dos pneus no aro;

« Uso de aros nédo recomendados, enferrujados, trincados, tortos, amassados ou
danificados de alguma forma;

« Sobrecarga ou ma distribuicdo de carga;

« Aplicacdo indevida do pneu quanto ao indice de carga e velocidade exigidos pelo
veiculo;

« Aplicacdo indevida do pneu quanto a sua banda de rodagem (desenho) em relacéo a
sua posicao no veiculo ou ao tipo de servico e solo;

» Utilizacdo de pneu com objetivo de competicdes, exibicdes ou praticas que contrariem a
legislagéo brasileira de transito;

« Contaminacédo por produtos quimicos, 6leos, graxas, solventes ou qualquer tipo de
produto derivado de petréleo;

0 Sinais de envelhecimento (fora de uso por muito tempo);

« Consertos de qualquer natureza inclusive a pratica de “DUPLAR® alterando o projeto
inicial,

0 Frenagens bruscas, patinagens e arrancadas;

« Utilizagdo de camaras de ar e protetores usados, em pneus novos;

« Aplicagao incorreta da medida da camara de ar e do protetor em relagdo a medidado
pneu;

o Camara de ar com mais de 2 (dois) reparos;

« Pneu montado com sentido de rodagem invertido em relag&o ao indicado no pneu;

e Pneu que apresente desgaste igual ou inferior aos limites técnicos legais (TWI, ID);

« Pneu cujas marcacdes nas laterais tenham sido raspadas, cortadas ou adulteradas.



http://www.maggion.com.br/

ESCOLHA DO PNEU ADEQUADO

A escolha do pneu correto ira representar maior segurancga, economia e desempenho para
seus pneus:

o Substitua os pneus por outros da mesma medida recomendada pelo fabricante do
veiculo;

« No caso de pneu com camara de ar € recomendéavel a troca da mesma quando
necessario;

« Verifique se o indice de carga e velocidade sdo adequados ao seu veiculo;

e Nunca monte pneus de dimensdes ou construcdes diferentes num mesmo veiculo,
exceto quando indicado pela montadora do mesmo;

« Nunca misture pneus com medidas, tipo de construcédo (radial ou convencional),
desenho da banda de rodagem diferente no mesmo eixo do veiculo.

RECOMENDACOES IMPORTANTES

PRESSAO DO AR

A pressdo do ar € um fator importante na vida Util do pneu. E o que mais afeta o desgaste
do pneu e, consequentemente, reduz a sua vida Uutil.

Dicas:

« Utilize sempre a pressao de ar recomendada pelo manual do fabricante do veiculo;

« Para caminhdes, 6nibus e utilitarios, utilizar a pressao de ar relacionada a carga e
velocidade do veiculo;

» Verifique a pressdo semanalmente, sempre com os pneus frios e utilizando calibradores
aferidos;

« Na&o esqueca de calibrar o estepe (quando houver);

0 Jamais retire o ar quente dos pneus (sangria);
Por ocasidao da checagem da presséo, examine as valvulas e recoloque suas respectivas
tampas.

ALINHAMENTO

O alinhamento de direcao pode prolongar a vida util de seus pneus. O veiculo desalinhado
faz com que o pneu sofra desgastes irregulares, comprometendo a dirigibilidade e a
seguranca do veiculo.

Recomenda-se fazer o alinhamento a cada 5.000 km.

Refaca o alinhamento, principalmente quando:

[J constatado desgaste irregular nos pneus;

e 0s pneus forem substituidos ou houver rodizio entre eles;
» forem substituidas pecas da suspensao.




BALANCEAMENTO

O desbalanceamento provoca oscilagbes do conjunto pneu/aro, transmitindo uma
trepidagéo ao volante, reduzindo a vida util dos pneus e um grande desconforto ao dirigir.

Recomenda-se fazer o balanceamento a cada 5.000 km.

Refaca o balanceamento, principalmente quando:

o Os pneus forem substituidos, montados ou desmontados. Se houver rodizio entre eles,
verifique a necessidade;

o Surgirem vibragdes ou trepidacoes;

00 Houver reparo do pneu;

o Para conjuntos empregados em motocicletas que possuam rodas dotadas de raios,
verificar periodicamente a tensédo e o estado dos mesmos, eliminando excentricidades
radiais e laterais.

CONSERTOS

« Nunca se deve aplicar consertos nas laterais do pneu (regido que vai desde o ombro até
o taldo);

« Consertos em pneus diagonais de caminhdo e camioneta deverao seguir as normas de
reparos especificas.

INDICADORES DE SEGURANCA

Para que vocé saiba o momento exato de trocar os pneus, atente para os indicadores de

desgastes, localizados no alto da lateral do pneu e marcados com o simbolo A ou as letras
TWI.

Na direcdo dos indicadores atentem para as marcas em relevo na base dos sulcos.

Estas marcas indicam que o pneu atingiu o nivel maximo de desgaste (1,6 mm de
profundidade no sulco remanescente da banda de rodagem).

Pneus nestas condicfes devem ser imediatamente substituidos, conforme determinacgéo do
Caodigo de Transito Brasileiro, pois comprometem a seguranca do veiculo.

HABITOS E COSTUMES AO DIRIGIR

A maneira de dirigir de cada motorista tem grande influéncia no desgaste e na durabilidade
dos pneus.

« Evite buracos e obstaculos. Os impactos e atritos podem causar avarias irreversiveis
aos pneus;

« Evite fazer curvas em alta velocidade, pois esta situacao forca o arraste lateral dos
pneus e causa um desgaste maior na area dos ombros;

« Evite freadas ou arrancadas bruscas (sO se necessario). Esta pratica favorece o
desgaste irregular e acelerado do pneu.




RODIZIO DOS PNEUS

Devido as caracteristicas de cada veiculo, os pneus podem apresentar desgastes
diferenciados entre eles. Para igualar estes desgastes, evitando a troca prematura de um
dos pneus, recomendamos seguir sempre a orientacdo do manual do fabricante do veiculo,
no que se refere ao modo e periodicidade do rodizio.

SUBSTITUICAO OBRIGATORIA DOS PNEUS
Os pneus devem ser imediatamente substituidos se apresentarem:

0 Bolhas ou cortes laterais;

o Avarias nos taldes;

0 Sinais de envelhecimento de materiais (rachaduras);

o Cortes ou furos ndo reparaveis na banda de rodagem;

e Quando atingirem o nivel maximo de desgaste (1,6 mm de profundidade remanescente
do sulco da banda de rodagem).




INFORMACOES TECNICAS

EQUIVALENCIA DE CARGA *:

Equivaléncia entre indice de carga e a carga maxima determinada para o pneu.

[e i G < KGN (< |

0 45 23 | 875 46 | 170 | 69 | 325 | 92 | 630 | 115 | 1215| 138 | 2360
1 [46,2| 24 90 47 | 175 | 70 | 335 | 93 | 650 | 116 | 1250 | 139 | 2430
2 (475 25 |925| 48 | 180 | 71 | 345| 94 | 670 | 117 | 1285| 140 | 2500
3 |48, 7| 26 95 49 | 185 | 72 | 355 | 95 | 690 | 118 | 1320 | 141 | 2575
4 50 27 |975] 50 [ 190 | 73 | 365 | 96 | 710 | 119 | 1360 | 142 | 2650
5 [51,5| 28 | 100 | 51 | 200 | 74 | 375 | 97 | 730 | 120 | 1400 | 143 | 2725
6 53 29 | 103 | 52 | 200 | 75 | 387 | 98 | 750 | 121 | 1450 | 144 | 2800
7 |545)| 30 | 106 | 53 | 206 | 76 | 400 | 99 | 775 | 122 | 1500 | 145 | 2900
8 56 31 | 109 | 54 | 212 | 77 | 412 | 100 | 800 | 123 | 1550| 146 | 3000
9 58 32 | 112 | 55 | 218 | 78 | 425 | 101 | 825 | 124 | 1600 | 147 | 3075
10 60 33 | 115 | 56 | 224 | 79 | 437 | 102 | 850 | 125 | 1650 | 148 | 3150
11 | 615 34 | 118 | 57 | 230 | 80 | 450 | 103 | 875 | 126 | 1700 | 149 | 3250
12 63 35 | 121 | 58 | 236 | 81 | 462 | 104 | 900 | 127 | 1750 | 150 | 3350
13 65 36 | 125 | 59 | 243 | 82 | 475 | 105 | 925 | 128 | 1800 | 151 | 3450
14 67 37 | 125 | 60 | 250 | 83 | 487 | 106 | 950 | 129 | 1850 | 152 | 3550
15 69 38 | 128 | 61 | 257 | 84 | 500 | 107 | 975 | 130 | 1900 | 153 | 3650
16 71 39 | 132 | 62 | 265 | 85 | 515 | 108 | 1000 | 131 | 1950 | 154 | 3750
17 73 40 | 136 | 63 | 272 | 86 | 530 | 109 | 1030 | 132 | 2000 | 155 | 3875
18 75 41 | 140 | 64 | 280 | 87 | 545 | 110 | 1060 | 133 | 2060 | 156 | 4000
19 | 775] 42 | 145 | 65 | 290 | 88 | 560 | 111 | 1090 | 134 | 2120 | 157 | 4125
20 80 43 | 150 | 66 | 300 | 89 | 580 | 112 | 1120 | 135 | 2180 | 158 | 4250
21 |82,5| 44 | 155 | 67 | 307 | 90 | 600 | 113 | 1150 | 136 | 2240 | 159 | 4375
22 85 45 | 160 | 68 | 315 | 91 | 615 | 114 | 1180 | 137 | 2300 | 160 | 4500

Fonte ALAPA (Assossiacéo Latino Americana de Pneus e Aros)
*peso maximo por pneu.

EQUIVALENCIA DE VELOCIDADE:

Equivaléncia entre o Simbolo de Velocidade e a Velocidade Maxima correspondente.

SIMBOLO
DE
VELOCIDADE

VELOCIDADE
(KM/H)

SIMBOLO
DE
VELOCIDADE

VELOCIDADE
(KM/H)

SIMBOLO
DE
VELOCIDADE

VELOCIDADE
(KM/H)

B 50 K 110 180
60 120 190
65 130 200
70 140 210

80

150

240

90

160

270

<|lOmMmm{olo

100

lo|o1Zz|=Z|r

170

<|s|<|z|lc|H|wn

300




INFORMACOES TECNICAS NA LATERAL DO PNEU

MLAE Ul

)b _60—1T5M

ITEM DESCRIGAO
1 Nome da empresa
2 Modelo do pneu
3 Caracteristicas de construcao:
3 A | Indicaalarguranominal do pneu, em polegadas
3 B | Indica o tipo de construcéo do pneu (diagonal)
3 C | Indica o didametro interno do pneu (aro), em polegada
4 indice de carga/codigo de velocidade:
4 A | indice de carga suportavel pelo pneu (consultar tabela)
4 B | indica a velocidade méaxima do pneu (consultar tabela)
5 Indicagdo para uso com camara de ar (tube type — tipo camara)
6 Indicadores de desgaste do pneu (TWI —tread wear indicator)
7 Cdédigos internos para rastreamento da produgdo dos pneus
7 A | Codigo de certificagdo do INMETRO
8 Local de fabricacdo
9 Dados referentes a estrutura do pneu
10 Capacidade de carga e pressdao maxima




MAGGION INDUSTRIAS DE PNEUS E MAQUINAS LTDA.

SAC 080055 54 77
www.maggion.com.br
Certificagfes: ISO 9001:2015

INMETRO
INTI

) magaiow



http://www.maggion.com.br/

y  PNEUS / CENTURY é

Certificado de Garantia

TERMO DE GARANTIA FORA DE
ESTRADA

A fabricanta QINGDAO TAIHAD TYRE CO., LTDA, declara gua sous pnaus
possuem garantia de 5 anos confra defeifos de fabricagcio, a partir da data da
compra, desde que devidamenta constatados por um Técnico ou ainda por
Represantante Técnico indicado palo credenciades loja, revenda ou distribuidor.

Garantia
Nos irds (3) primeiros masas apds a compra do produto, comprovado pela nota fiscal
do compra, o produto, caso so anquadre nas condigdes indicadas acima, serd
frocado sem Gnus para o consumidor, excatuando-se vaiculos de uso comercial por
nédo sarem considerados pelo Codigo de Defesa do Consumidor (art. 20) como
consumidores e, portanio, dastinatérios finais dos produtos.

Garantia Contratual
Pnous 05 (cinco) anos da data do aguisigio, j incluido o periodo da garantia lagal,
conforme nota fiscal de compra do pneu cu do vaiculo no cazo da pneus de
eguipamento original.
Garantia Confratual - Pneus para Eguipamentos Fora da Estrada Se o pnau sofrau
um desgaste manor ou igual a 109, o masmo sara eposto gratuitamenta.
a. Apds o periodo de subsfituiciio gratuita, o prego da substituicdo sord calculado
proporcicnalmenta de acorde com o desgasie do pnew.
b. Os anos da sarvigo serdo comprovados pela data de emissdo da nofa fiscal com
anotagdo do ndmero da sarie ou DOT do pmeu adquirido. Na auséncia da mesma a
comprovagio dos anos sard atravds do namero de série ou DOT do pmeu
aprosentado.

Observagio: a presania garantia rstringe-se aos pneus CENTURY am sua banda
de rodagem original.

Ob=.: ja estio contemplados nos prazos citados acima os trés mesas de garanfia
lagal.

A tabela abalxd ndica como & felo o calculo de proporcionalidese.

% Da Desgaste % & Cobrar % Ajustamento
[1] Gratis [ 100
10 Gratis 100
20 il B
25 25 75
30 30 il
35 35 B3
40 40 1]
45 45 55
50 50 50
55 55 45
(=1 &0 40
55 &5 a5
0 L n
s 5 25
B0 80 20
B5 B0 20
1] it 20

Lisa Som Garantia =

Nota: Caso a carcaga enviada para reforma ndo puder ser aproveitada apés o
procasso de ‘raspagem” 8/ou na vulcanizagdo, a mesma serd compensada
am 209 do valor do pneu novo (desde que seja detectado algum desvio de
procasso). Condigies:

a. Ndo hawera cobranga se o desgaste for igual ou menor gue 10%: (dez por
canta);

b. Mo ferdo direito & garantia oz pneus com desgaste acima da 909 (noventa
peor canto).
ARMAZEMAMENTO
Vocd sabe como armazenar cometaments o8 pneus agricolas?

Para a boa conservagao, & fundamental que o= pneus agricolas sejam estocados em
bom estado de limpeza, em local seco e arejado.

Ao abrigo da luz direta do sol.
Longe de chamas ou de corpos incandescentes.

Longe de substdncias quimicas, solhentes ou hidrocarbonetos capazes de alterar a
natureza da bomacha.

Lomge de fontes de ozdnio (como motores elétricos, transformadores, postos de
soldadura por arco atc.).

Longe de objetos que possam penatrar na borracha {(como pegas matilicas
pontiagudas ou cortantes)

/ CENTURY /




Estocagem de pneus montados no equipamento

« Alguns equipamentos sdo usados sazonalmanie @ parmanacem fora de samvigo
por um longo pariodo de tempo. Duranéa essa pariodo, 0s vaicules devem ficar em
cavaletas e os pneus devem estar sob uma cobertura que os proteja das
intempéries, com sua prassido reduzida para 10 Ibsipok (0,7 kg'cm3).

« 3o as condigbos acima ndo forem possiveis, 0s pnaus devardo ser manfidos na
pressdo de inflagido racomendada.

« Inspagtes peribdicas nos pneus s&o raecomandadas para evitar atrasos quande o
vaiculo retormnar ao trabalho.

NOTA IMPORTANTE

Qualguar reclamagio deverd sar feita am wm ravendador autorizade, acompanhada
daste Cartificado de Garantia praanchido com os dades do consumidor afow da nofa
fiscal correspondenta & swa compra. Pneus com cidmaras de ar devem sar
aprasentados para exame com suas respectivas cimaras de ar e protetoras (no
caso dos pnaus industriais).

AVIS0 DE SEGURANGA

A ndo obsarvancia da gualguar oriantagio, regquisitc @ informacio descritos neste
cartificade poda acarratar riscos & saguranga @ implica a imadiata pearda de garantia
dos produtos.

RECICLAGEM DE PNEUS — AJA CONSCIENTEMENTE

E sabido que pneus usados sdo fooco de mosquitos @ demoram ancs para se
dagradar, o gua represania um sério risco & salde & ac meio ambienta.

Em 26 de agosto de 1999, foi publicada a Resolugdo 258, do Conama, que
detarmina a destinagdo ambientalmenta adequada de pneus insanvivais.

Colabora vocd fambém ndo abandonande pneus wsados em lugaras aberios e
deixando- os, quando foram refirados de sau wveicule, na loja em que asfiver
efetuande a troca, para que possamos dar o destino ambientalmente cormato.

As futuras geragbos agradecom!

/ CENTURY /

Obs: Ulrapassado o periodo da garantia legal e se o produto se enguadrar nas condighes
indicadas & acima, um nove produte ou semelhante (na falta do mesmo) serd entregue,
cobrando-se como ajustamento o walor resultante do percentual de desgaste do pmeu
substituido (ou chmaras de ar do pheu equipado com & mesma), conforme Tabela 01 aecirma.

N® da nota fiscal

Data da compra

Carimbo do revendador

Para gutras informacbes, consulte um de nossos revendedores autorizados.

RESPEITE 05 [NDICES DE VELOCIDADE £ CARGA DO PMEL E O LIMITES DE VELOCIDADE
DA LEGISLACAD DE TRANSITO.

CENTURY
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COOFPERTIRES W— La’ﬁ'!!;e

2022 Consumer Replacement Tire Guide,
Limited Warranty & Registration Booklet

For Cooper, Mastercraft. - & Starfire Tires

TREAD
WISELY.

€ COOPERTIRES Garantia limitada do pneu do p

ELEGIBILIDADE
Esta garantia se aplica ao comprador original de um passageiro Cooper substituto ou pneu de
caminhio leve e o & rnsferie, 05 e eleguesdeven se adquiridos novos  usades no
instalados. tod
pedids de garants. Alim déso, dodem 51 o tamanho, o indice de carga 6 2 cheufcatBo do
velocidade equivalente ou superior a0 especificado pelo fabricante do veiculo. Esta garantia se
aplica aos 48 Estados Unidos continentais contiguos, Alasca, Havai, Distrito de Columbia e Canads.
Para exclusdes de garantia, consuite "0 QUE NAO ESTA COBERTO"

COBERTURA PADRAO

elegivel 2/32 de rodagem, ele sera substituido
por um pneu cooper novo equwa\enle, ‘GRATUITO. Quando a banda de rodagem for usada mais de
2/32" (1,6 mm), seré necesséria uma carga de substituig3o para obter um pneu de substituigso.
Vocé deve apresentar o comprovante de compra e ser o proprietirio original ao solicitar uma
substituigdo para o seu pneu.

porcentagem da rofundade oigina da bana defodagem usada o pneu- Vock dee pager pela
montagem,

Pneu de substituig3o com pregos mais altos.

COBERTURA EXTRA PARA PNEUS PREMIUM

A seguinte Garantia sem custo abrange apenas condigdes ajustaveis elegivels e n3o deve ser
confundida com a protegdo de desgaste de banda de rodagem rateada coberta na préxima segdo.

Esta garantia se aplica ao comprador original e ndo é transferivel.

oedoc héo leve
Se.0 seusubstituto Cooper C55 Ultra Touring, €5 Grand Touring, Discoverr SRX,Discovrer SRX:
ou Zean (12405 05 modelos) pneu radal tarnar.se Inservivel como resultado de uma condida
legiol ajustivel durante sua vida Gl de banda de rodagem, ae sr4 substuldo por um preu
Cooper novo. equalente gratutamente. Vocé deve apresentar ste foheto de garanta

a0 solicitar uma

TEST DRIVE DE 45 DIAS

Agarantia de a seguir I Sevoc ndo

estiver satisfeito com o seu substituto cooper passageiro ou pneu radial de caminho leve por

qualquer motivo, além das condigdes que estdo listadas na sego "0 que no estd coberto", vocé

pode devolvé-los a0 seu revendedor original dentro de 45 dias apds a compra apenas para uma

substiigh da marca Caoper grttaments. Vock deve spresentar est fobet de gaant,
i mbolso.

PROTECAO CONTRA G DESGASTE DG PISO

A seguinte Garantia de Desgaste de 8anda de Rodagem & uma garantia rateada (sem periodo de
substituigao livre) com base na quilometragem recebida, e é separada das garantias de cobertura
padrio e cobertura extra somente coberta. Nenhum fabricante ou revendedor pode garantir-ihe
um certo nimero de milhas de um determinado pneu. Habitos de condugao, condigdes de
condugao, manutengdo de pneus e veiculos desempenham um papel na vida de um pneu  todos.
diferem com cada comprador. Os seguintes pneus radiais Cooper 6 s3o garantidos contra o
desgaste da banda de rodagem antes da quilometragem aplicivel indicada:

AVISO DE SEGURANCA:

qualquer uma das

de seguranga e instrugdes

contidas neste folheto pode resultar em falha ou exploso de pneus causando ferimentos pessoais

graves ou morte.

Para lembretes de cuidados com os pneus, visite nosso site em www.US.CooperTire.com.

Este livreto é valioso e deve ser apresentado com o seu comprovante de compra para todo o
servigo de garantia de pneus de substitui¢do. Esta garantia de pneu de substituicdo se aplica ao

comprador original e ndo é transferivel.

Guia de pneus de substituicdo do consumidor 2022,
Garantia Limitada & Registratio

Tire Miles/Km Warranted
Tire

WMilhas/Km Garantidzs _
55 Grand Tour H).

Discoverer Endurabax. 60.000
fmilhas (96,000 k)
s Toung casfcackc M. 115000k o DicouserRogead Tk 5LV 60000 milias
(96,000 k)
Discoverer SRX H rated)... 115.000 km de Discoverer Rugged Trek (LT 55.000 milhas
(88.000km)  Discoverer SRX (v classificado) ... 105.000 km Discoverer SRX'. 30.000 km
Evolution Tour (T rated) . 105,000 km €5 Ultra Touring (W rated) 80,000 km
oot AT 1050004 De descobert
105,000 km de Cabrag/T
ot v o500t e Tendéncias SE. 64.000 km
Descobridor AT2:r. 60.000 milhas (96.000 k) Zeon R53.61..45.000
fmilhas/23.000 milhas* cobrdor AT3u. 96,000 km (72.000/36.000 k")
oo/ 60000 mihas 56000 k)

HT3. 80,000k

A garantia Tread Wear est disponivel desde que vocé

1,530 0 dono original.

2.gire seus pneus de acordo com os padrdes de rotagdo prescritos pelo menos a cada
13.000 km e ele deve ser registrado.

Lapresentar o peu para ajuste.

Lapresentar este livreto de garantia a0 solcitar um ajuste e seu recibo de compra
original, data de compra, tipo de veiculo, modelo, leitura do odometro e registro de
rotagio sdo devidamente registrados.

e 0 e sar os ndicadoresde desgaste da banda de rodagem em menos do ue a5
1 proporlonal sed e d acodo <o  umetragen

real entregue pelas minas garantidas e muliplcands o resutado verss o preco 4o
venda atual de um preu Cooper equivalente. Vocé deve pagar pela montagem e

pneu de substituigio com pregos mais altos.
VIDA DE BANDA DE RODAGEM

Quando a banda de rodagem 6 usada a 2/32" (1,6 mm) e qualquer lugar do pneu
{mostradoporndicadoresde desgste da bande odagem moldados s ranhurss)

europeus C-Type 185/60R1SC, 205/GSRISC & 235/GSR1EC.

AVISO — para importantes
vocé deve ler a segao intitulada "Vida itil de pneus" e a secdo Avisos de Seguranga de
Preus deste guia. As informagdes de seguranca também estdo localizadas em

euaseiro i o

"Seguranca’’); e, do seu revendedor.



COMO OBTER UM AIUSTE

partir da data de

per local. Voc deve 3 € D POR PERDA DE TEMPO, 0U USO,
apresentar este et m compra, G Preus deles. auaisqu
substitigdo para o seu pne. Consulte "Para onde i para substtuis3o da garantia armazenados incorretamente, ou H. Preus que sio ‘GARANTIA DE SUBSTITUICAO PERMITIDA POR LEI. .
0 QUE NAO ESTA COBERTO efou " (1,6 mm) entre as o
No serdo fetos sjustes para: ranburas. " avoc,
A. Peus que se toram insevivel devido 3 a PARA ONDE IR PARA SUBSTITUIGAO DA GARANTIA DIREITOS DO CONSUMIDOR
X " ) . variam de
1 impacto, (8 cortes, (€) primeira vez. " )
absticulos, (D) perfuragdes ou (€} vandalismo. 3 Hova, 1-800-
s ' I, desorganidade, mancha, desgaste da Distrto de Columbia e Canads; £22:8686, QBRIGACAO DO PROPRTARIO
5 ., . CONDIGOES € EXCLUSOES fotaserumare : o pneu s ooer.
band o S ode fathar vl 05 cudaiosaduades com  veicl ¢ o3 peus 53 e pr ot o desgaste esperado de um
da, (€) P . (0) so. . (€) propriedade, etc.). Cualquer preu, por P o 5 pneu. £ sua obrigag3o manter corretamente os peus e o velculo sobre o qual eles est3o montados,
inadequada, buffi ic 50, re- ¢ pretende -ooperdequea inciyindo: (A) operar seus. preus nas pressdes de mﬂzuo recomendadas pelo hhnunm du veiculo, (B)
preus. roun, v, ) flha nos pevs ndo pode ocorrer. nter a (0 Toda & rotacao (O). Voc
Cond " " i VIDA UTIL DE PNEUS de viagens longas.
e vefculos, 8) uso indevic, A c
los, (8) uso indevid vier primeiro. 2 data de mmmhn res, que esto acim de 10 anosde ua datade abicado, sefam subsiuidos por preus novos

(©)abuso, (0) acidente, incéndio ou corros3o quimica, (E) subinflagao, (F) sobrecarga, (6)
sobre deflexgo, ) falha em seguir a praticas recomendadas de rotagdo.

(s
rodagem (incluindo o Test Drive de 45 dias)

2.4 reclamagdes de pneus com a marca "Blemish'

3 fousela, 5 tc),

fabricagio e i pa Geermiar e\egmmdmz

normas da Associagdo de Fabricantes de Preus dos EUA.
05 pneus com a marca 'MALWEAR" ou "NON-UNIF" (N30 Uniforme), ou com qualguer outra

exceto em tamanhos selecionados do Coaper Discoverer HTS.
4.Use em qualquer aplicagao de corrida ou off road.

/‘/"“‘:’r‘...".‘ﬁ " Garantia limitada do pneu do passageiro e do caminhdo leve

ELEGIBILIDADE

Esta garantia se apli e oupneu de
caminhdo ev ¢ o & ransfrie, 0s s elegvesdeven s adquridosnovos e usados no
todos os

pedidos de garants. Além dieo, e o tamanho, o indice de (zrgn e a dlassificaio de
velocidade equivalente ou superior a0 especificado pelo fabricante do veiculo. Esta garantia se
aplica aos 48 Estados Unidos continentais contiguos, Alasca, Haval, Distrito de Columbia. Para
exclusdes de garantia, consulte "0 QUE NAO ESTA COBERTO"

COBERTURA PADRAO

fiscos efou

Cooper

COBERTURA EXTRA PARA PNEUS PREMIUM
A seginte Garantia sem custo abrange apenas condigdes ajustaveis elegiveis e ndo deve ser
rateada coberta na proxima sego.

2o Set Mastretat LoR Grand. Touring ou Courser HX™ radil s tomer néerdvel com
resultado de uma condicdo ajustivel elegivel durante sua vida til de banda de rodagem, ele ser

de garantia, comprovante de compra e ser o proprietrio original ao solicitar uma substituigdo do.
seu pneu.
TEST DRIVE DE 45 DIAS

e seu pneu adal da mares iastererat st

dias abrang legiveis. Se voce

32" (1,6 mm) ) ele serd
substituido por um pneu Masler(mhequwa\ente GRATS, Cuando » handa e rodagem for wonds
mais de 2/32" (1,6 mm), sera necessria uma carga de substituiggo para obter um pneu de
substituico. Vocé deve apresentar o comprovante de compra e ser o proprietario original a0
solicitar uma substituicio para o seu pneu.

pe
pela

A
ndo passageiro
por qualquer motivo, além das condictes que estao listadas na secdo "0 que no esta coberto",
vocé pode devolvé-los 2o seu revendedor original dentro de 45 dias apos a compra apenas para
uma substituico gratuita da marca Mastercraft. Vocé deve apresentar este folheto de garantia,

PROTECAO CONTRA DESGASTE DO PISO

pneu de substituig3o com pregos mais altos.

¢ uma garantia rateada (ndo h periodo de.
substitigio livre) com base na quilometragem recebida, e ¢ separada das Garantias de Cobertura

Cobertura Extra apenas cobertas. Nenhum fabricante ou revendedor pode garantir-lhe
um certo nimero de milhas de um determinado pneu. Habitos de condusso, condiges de

neus que tém 10 ou s devemn ser substitidos mesmo que 0s pneus paresam o estar

Ganfcadon o 130 tenhar sugide st ikos o dosgane de banda oo rodsgem. £ st cses, um

fabricante de veiculos pode fazer uma recomendagao para a substituicao de pneus antes de 10 anos para
i i

P
ouirregular da banda e gire-os, se necessario. Além disso, eles devem ser inspecionados pelo seu
revendedor a 2

sobre seguranga, visite:

s "

PNEUS USADOS

levar a uma sibita falha nos pneus,

condugao, manutengdo de pneus e veiculos todos desempenham um papel em the tread life of a
pneu e tudo diferem com cada comprador. Os seguintes pneus radiais Mastercraft de substituigio
56 sdo garantidos contra o desgaste da banda de rodagem antes da quilometragem indicada
aplicavel:

www.nsc.org
www.tcge.ca

CourserTrall HO 55,000 miles 90,000 km)  Avenger M8, 40,000 miles (64,000

Tire Miles/Km Warranted
Tire
JKm Warranted
L5R Grand Touring (T rated). Courser AXT 55,000 miles
90,000 km)
LSR Grand Touring (V/H rated) 70,000 miles (115,000 km)  Stratus HT 50,000 miles
000 k)
Courser Quest Stratus AP
Stratus A
fm)
SRT Touring (T ratee). 65,000 miles (105,000km)  Courser HXT 50,000 miles
80,000 km)*
Courser Trail LsR Grand 50,000 miles
000 ki)
Courser Avenger G/T
ser s
)

europeus CType 185/60R15C, 205/G5R1SC & 235/65R16C.

Agarantia Tread Wear est disponivel desde que vocé:

1. 530 0 dono original,

2.gire seus pneus de acordo com os padrdes de rotago prescritos pelo
menos a cada 13.000 km e ele deve ser registrado.

3. apresentar o pneu para ajuste.

4. apresentar este livreto de garantia 2o solicitar um ajuste e seu recibo
de compra original, data de compra, tipo de veiculo, modelo, leitura

40 sa registrados.

Se o pneu usar os indicadores de desgaste da banda de rodagem em menos do
que as milhas garantidas, um ajuste proporcional sera feito de acordo com a



quiometrage real entregue. Teu O custo de substtigdo serd determinado
dividindo a real P

as vezes de resultado do preco de venda P pneu Mastercraft de
substituico equivalente ou comparével. Vocé deve pagar pela montagem e
equilibrio e quaisquer outros encargos adicionais, como impostos ou a aceitagdo
de um pneu de substituig3o com pregos mais altos.

VIDA DE BANDA DE RODAGEM

Quandoa é usadaa2/32" (16 lugar do pneu
(mostrado por indicadores de desgaste da banda de rodagem moldados nas
ranhwrss), o pr ¢ desgastado, AVISO — pas cte nformaghes portarkss
sobre seguranca, vocé deve ler a seg3o intitulada "Vi de pneus” e a segdo
visos de Seguranéa de Preus deste ula, A5 Informagaes de seguranca também
‘Seguranga”);e, do

seu revendedor.

COMO OBTER UM AJUSTE

02 sustes do pneusdevers serspresntados 30 revendedorlocal mastercrft. Voce
deve apresentar este livreto,
Sofltaruma subsRGRD pa o5 e Consuite "Para onde  para substitiao
da gar:

0 QUE NAO ESTA COBERTO

Nao serdo fetos ajustes para:

A Preus que se toram inservives devido a

Alguns estados ndo permitem a exclusao de danos incidentais ou consequentes. Como resultado,
essa limitagdo ou exclusdo pode no se aplicar a vocé.

, & vocé também pode ter
de estado para estado.

o fazer uma reclamagao, vocé deve devolver o pneu para ser substituido ao seu revendedor
Mastercraft.
s cuidados adequados com o veiculo e 0s peus 5o necessdrios para obter o desgaste esperado
de um pneu. € sua obrigagao manter corretamente 0 pneus e o veiculo sobre o qual eles estao
montados,
do e [8) manter o5 conjontos de pneus/rodas em equilibrio, (C) alinhamento adequado da
roda e rotagdo (D).
Canes de siogens ongas. Recomendames que voce faga com aue ey revendedor Mactercal
inspecione seus pneus sempre que notar irregular de desgaste irregular da banda de rodagem e
gire-0s, se necessario. Além disso, eles devem ser inspecionados pelo seu revendedor a qualquer
momento seu veiculo & trazido para o servigo.

Para obter informades adicionais sobre seguranga, visite:
i ht

www.nsc.org
www.tege.ca

ﬂ_a’f”' € . Garantia limitada

do pneu do p

. 8) cortes, (C)
obstaculos, (D) perfuragoes ou (E) vandalismo.

L , desigual, d dad ha, desgaste da

roda, (0 . (D) uso de sprio, (€)
© e

preus.
5 dor, como () 2
 (€) abuso, (D) mmm . (6)

e veiculos,
subinflagio, (F) sobrecarg,
rotagao.

(H) no seguir as

232" (1.
fodagem (incluindo o Test Drive de 45 dias).
As reclamagdes de pneus com a marca "Blemis

4, entrega, etc.).

Use em qualquer aplicag3o de corrida ou off road.

partir da data de.
€

compra, a data de fabricagdo sers usada para determinar a elegbilidade. G. Preus
armazenados incorretamente., ou H. Pheus que s3o:

232" 1.
ranhuras,
aue
primeira vez
o
ELEGIBILIDADE
Esta garantia se apli igi passageiro da

pneu de caminhdo leve e ndo ¢ transferivel. Os pneus devem ser comprados novos e
usados no veiculo que foram originalmente instalados. O comprovante de compra é
necessirio para todos os pedidos de garantia. Além disso, devem ser o tamanho, o
indice de carga e a classificagdo de velocidade equivalente ou superior a0 especificado
pelo fabricante do veiculo. Esta garantia se aplica aos 48 Estados Unidos continentais
contiguos, Alasca, Havai, Distrito de Columbia e Canada. Para exclusdes de garantia,
consulte "0 QUE NAO ESTA COBERTO".

COBERTURA PADRAO

Se 0 seu pneu radial da marca Starfire se torar inservivel como resultado de uma
condigdo ajustavel elegivel durante o primeiro 2/32" (1,6mm) de desgaste da banda de
rodagem, ele sera substituido por um novo pneu Starfire equivalente, GRATIS. Quando
a banda de rodagem for usada mais de 2/32" (1,6 mm), serd necesséria uma carga de

iro e do leve

lasca, Haval e
Distito de Columbia na localizagio de um
propriedade, etc.). 8008228686
buffing, orificos de o, re-
oung g ec) Qualquer peu, por mais bem construido, pode falhar no servico ou se tornar inservivel devido a
condigdes além do controle do fabricante. Nada nesta Garantia pretende ser uma representagao
" \adamde 03 Mastercraft de que a falha nos pneus 3o pode ocorrer.

fabricagao serd usada para determinar a elegibilidade.

VIDA UTIL DE PNEUS
AMastercraft \da que todos os pneus de passageiros e caminhdes leves, incluindo pneus

normas da Associagdo de Fabricantes de Prieus dos EUA.
05 peus com a marca "MALWEAR" ou "NON-UNIF" (N0 Uniforme), ou com qualquer outra

SEM COBERTURA DE RISCO DE ESTRADA

de reposigao em tamanho real, que estejam acima de 10 anos de sua data de fabricagao, sejam
substituidos por pneus novos. Os pneus que tém 10 ou mais anos devem ser substituidos mesmo
que 0s pneus paregam nio estar danificados e no tenham atingido seus limites de desgaste de
banda de rodagem.  Em alguns casos, um fabricante e veiculos pode fazer uma recomendag3o
para  substiuiciode preus antes de 10 anos para seusprodutoscom base em sua compreensio

fornecem sua fiscos efou

das. A Mast

se a cobertura de risco/reparo da estrada esté disponivel a parti deles.
‘GARANTIA DE SUBSTITUICAO

substituigio para obter um pneu de substituicéo. Vocé deve apresentar o comprovante
de compra e ser o proprietr

al 2o solicitar uma substituigdo para o seu pneu.
A carga de substituigo ser determinada multiplicando o preco de venda atual do
revendedor pela porcentagem da profundidade original da banda de rodagem usada no
pneu. Vocé deve pagar pela montagem, equilibrio e quaisquer outros encargos
adicionals, como impostos ou a aceitagdo de um preu de substituicdo com pregos mais
altos

PROTECAO CONTRA DESGASTE DO PISO

A seguinte Garantia de Desgaste da Banda de Rodagem é uma garantia rateada (no ha
periodo de substituico livre) com base na quilometragem recebida, e é separada das
Garantias de Cobertura Padréo & Cobertura Extra apenas cobertas. Nenhum fabricante
ourevendedor ir-Ih milhas de um

Habitos de condugdo, condisdes de condugdo, manutengdo de preus e veiculos
desempenham um papel na vida itil de um pneu e todos diferem com cada comprador.
Os seguintes pneus radiais Starfire 56 3o garantidos contra o desgaste da banda de
rodagem antes da quilometragem indicada aplicével:

das aplicagio especificas do veiculo. Se assim for, vocé deve seguir 530
o veiculo.
USED TIRES
Nunca compre dos! pode ter Este dano
vm levar a uma sdbita falha nos pneus.
SEISE TEMPO, 0U USO,
QUaisauEn
PERMITIDA POR LEL.

Tire Miles/Km Warranted

Miles/Km Warranted

50,000 miles (80,000 km)  Solarus AS
50,000 miles (80,000 km) WA

Solarus HT 50,000 miles (80,000 ki)

Solarus AP 40,000 s (64,000 k)

A garantia Tread Wear esta disponivel desde que voc
1.530 0 dono original.

drdes d 5

a cada 13.000 km e ele deve ser registrado.
3.apresentar o pneu para ajuste.
4.apresentar este livreto de garantia a0 solicitar um ajuste e seu recibo de
compra original, data de compra, tipo de veiculo, modelo, leitura do
odometro e registro de rotagdo sdo devidamente registrados.
Se o pneu usar os indicadores de desgaste da banda de rodagem em menos do
que as milhas garantidas, um ajuste proporcional serd feito de acordo com a
quilometragem real entregue. Seu custo de substituigio sera determinado
dividindo a quilometragem real entregue pelas milhas garantidas e
multiplicando o resultado vezes o preco de venda atual de um pneu Starfire
Equivalente. Vocé deve pagar por montagem e equilibrio e qualquer outro




encargo adicional, como impostos ou a aceitagao de um pneu de substituigao
com pregos mais altos.

VIDA DE BANDA DE RODAGEM

Quando a banda de rodagem & usada a 2/32" (1,6 mm) em qualquer lugar do
pneu (mostrado por indicadores de desgaste da banda de rodagem moldados
nas ranhuras), o pneu é desgastado. AVISO — para obter informagdes
importantes sobre seguranga, vocé deve ler a segdo intitulada "Vida til de
pneus” e a segdo Avisos de Seguranga de Preus deste guia. As informagdes de
seguranca também estdo localizadas em www.us.coopertire.com (e selecione:
"Seguranga"; e, do seu revendedor.

COMO OBTER UM AJUSTE

s ajustes dos pneus devem ser apresentados ao seu revendedor local Starfire.
Vocé deve apresentar este livreto, comprovante de compra e ser o proprietrio
original ao solicitar uma substituigdo para o seu pneu. Consulte "Para onde ir para
substituicdo da garantia”

0 QUE NAO ESTA COBERTO

Nio serdo feitos ajustes para:

A. Peus que se tornam inserviveis devido a:

CONDICOES E EXCLUSOES
Qualquer preu, por mais bem construido, pode falhar no serviso ou se tornar
inservivel devido a condicdes além do controle do fabricante. Nada nesta

Garantia pretende ser uma representagio do Starfire de que a falha nos pneus

nio pode ocorrer.
VIDA UTIL DE PNEUS

A starfire recomenda que todos os pneus de passageiros e caminhdes leves, incluindo
pneus de reposicdo em tamanho real, que estejam acima de 10 anos de sua data de

fabricagao, sejam substituidos por pneus novos. Os pneus que tém 10 ou mais anos
devem ser substituidos mesmo que os pneus paregam ndo estar danificados e ndo
tenham atingido seus limites de desgaste de banda de rodagem. Em alguns casos, um

1.Condigdes resultantes de perigos rodovidrios, como (A) dano de
impacto, (B) cortes, (C) obstaculos ou (D) perfuragdes, ou ()
vandalismo.

2.Condigdes como, mas nio se limitando a, desigual,
desorganidade, mancha, desgaste da banda de rodagem de
penas resultantes de (A) instalagdo inadequada, (B)
desalinhamento da roda, (C) desequilibrio de montagem de
pneu/roda, (D) uso de um aro improprio, () montagem ou
desmontagem inadequada, (F) desapropriagio ou (G) uso de
correntes de pneus.

3.Condigdes resultantes de danos ao consumidor, como (A)
manutengio inadequada de pneus e veiculos, (B) uso indevido,
(C) abuso, (D) acidente, incén
subinflagdo, (F) sobrecarga, (G) sobre a deflexdo, (H) ndo seguir
as praticas recomendadas de rotaco.

1 Monte reclamagdes apés o primeiro 2/32" (1,6 mm) de desgaste
da banda de rodagem.
2 As reclamacBes de pneus com a marca "Blemish”.
3 Uso em qualquer servico comercial (ou seja, pneus usados para
servico de txi, entrega, etc.).
4 Use em qualquer aplicagdo de corrida ou off road.

ig

‘CONDIGOES E EXCLUSOES
Qualquer pneu, por mais bem construido, pode falhar no servico ou se tornar
inservivel devido a condigdes além do controle do fabricante. Nada nesta

Garantia pretende ser uma representagao do Starfire de que a falha nos pneus
nio pode ocorrer.

VIDA UTIL DE PNEUS
A Starfire recomenda que todos os peus de passageiros e caminhdes leves, incluindo
pneus de reposigio em tamanho real, que estejam acima de 10 anos de sua data de

fabricagdo, sejam substituidos por pneus novos. Os pneus que tém 10 ou mais anos
devem ser substituidos mesmo que os pneus paregam nio estar danificados e ndo
tenham atingido seus limites de desgaste de banda de rodagem. Em alguns casos, um

fazer uma
de 10 anos para seus produtos com base em sua compreensdo das caracteristicas e
aplicacdo especificas do veiculo. Se assim for, vocé deve seguir as recomendagdes
especificas do fabricante do veiculo para o seu veiculo.

PNEUS USADOS

pneusantes
de 10 anos para seus produtos com base em sua compreensdo das caracteristicas e

Verificagdo de 0z6nio ou tempo nos pneus ao Iongo de (4) quatro
anos a partir da data de fabricagio ou data de compra. € necessirio
comprovar a compra. Sem comprovagio de combro, 2 tats de fobricacio
serd usada para determinar a elegibi G. Pneus armazenados
incorretamente., OR

H. Pneus que s

1 forma irregular
entre as ranhuras.

2.Instalado em qualquer outro veiculo que no seja o veiculo em que foram
instalados pela primeira vez

3.Vendido ou ajustado fora dos 48 Estados Unidos continentais contiguos,
Alasca, Haval, Distrito de Columbia e Canada.

4.Adquiridos como utilizados (pneus adquiridos usados, equipados em um
veiculo pré-propriedade, etc.).

5.Alterado de qualquer forma (siping adicional, buffing, orificios de pinos de
garanhao, re-grooving, truing, etc.).

6.Usado 2 2/32" (1,6 mm) ou mais de 72 meses de idade (com base na data de
compra) o que vier primeiro. E necessirio comprovar a compra. Sem
comprovagdo de compra, a data de fabricagdo serd usada para determinar a
elegibilidade.

d de2/32" (1,6 mm)

O STARFIRE SE ISENTA ps QUALQUER RESPONSABILIDADE POR PERDA DE TEMPO,
U USO, INCONVENIENCI NOS

7.Reparados incorretamente ou com reparos que ndo estejam em
conformidade com as normas da Associagio de Fabricantes de Pneus dos

SEM COBERTURA DE RISCO DE ESTRADA

Muitos revendedores vendem ou fornecem sua prépria cobertura de garantia
para riscos e/ou reparos nas estradas. Starfire Tire no fornece essa cobertura.
Verifique com o revendedor se a cobertura de risco/reparo da estrada esté
onivel a partir deles.
GARANTIA DE SUBSTITUICAQ
Se vocé receber um pneu de substituigdo sob os termos desta Garantia, o pneu
de substituigao sera coberto pela Garantia, entdo atualmente dado pela Starfire
para o pneu de substituicdo.
PARA ONDE IR PARA SUBSTITUICAO DA GARANTIA
Vocé pode obter assisténcia na localizagio de um revendedor Starfire

perto de vocé do revendedor em nosso site

em i

ou ligando para

0 qual eles estdo montados, incluindo: (A) operar seus pneus nas pressdes de inflagao

CONSEQUENTES NA MEDIDA PERMITIDA POR LEI.

Alguns estados ndo permitem a excluso de danos incidentais ou consequentes. Como
resultado, essa limitagéo ou exclusao pode no se aplicar a voce.

DIREITOS DO CONSUMIDOR

Esta Garantia Ihe d4 direitos legais especificos, e vocé também pode ter outros direitos.
que variam de estado para estado.

OBRIGACAO DO PROPRIETARIO

Ao fazer uma reclamagao, vocé deve devolver o pneu para ser substituido ao seu
revendedor Starfire.

0s cmdados adequados com o veiculo e os pneus so necessérios para obter o desgaste

aplicacdo especificas do veiculo. Se assim for, vocé deve seguir as
especificas do fabricante do vefculo para o seu vefculo.

PNEUS USADOS

Nunca compr o pode ter t
Este dano pode levar a uma subita falha nos pneus.

dos! O uso anterior pode ter danificado componentes internos.
Este dano pode levar a uma subita falha nos pneus.

perado de um pneu. £ sua obr os pneus e o

pelo fabricante do veiculo, (B) manter os conjuntos de pneus/rodas em

equilibrio, (C) alinhamento adequado da roda e rotaio (D). Vocé deve verificar a
pressio de inflago do seu pneu pelo menos mensalmente e antes de viagens longas.

Recomendamos que o revendedor Starfire inspecione seus pneus sempre que notar o
desgaste irregular ou irregular da banda de rodagem e gire-0s, se necessario. Além
disso, eles devem ser inspecionados pelo seu revendedor sempre que seu veiculo for
trazido para servigo.

Para obter informagdes adicionais sobre seguranca, visite:

i hts
www.tracanada.ca Www.tcge.ca




Placa de pneu e aviso de seguranga

05 pneus sao projetados. idos com para
Mas, para o maximo beneficio, eles devem ser mantidos adequadamente.

0s fatores mais importantes no cuidado com os
ress2o adequada da nflagso
 Carregamento adequado do
« Inspegio Reg
sore Habtion e sondugso

e excelente servig

/AWARNING

PRESSAO DA INFLACAO DOS
c idadi pressa ) mais,
aprevenir

Acidentes. O "valor certo" da inflacio é a presséo especificada pelo fabricante do ve\'r.u\o

e ajudam biy. Only spacialy rained
porsons shoud.

para os pneus dianteiro e traseiro em seu carro modelo particular ou caminhao

3 pressd ¢ mostrada no caraz do pnew (ou adesiuo) preso & borda s porta do velilo pote @ pora
/er um cartaz, verifique o manual do proprietario ou consulte

ou porta do porta-luvas . Se 0 seu veiculo nao t
Cam o bricants do veiulo par a ifiagdo adequads.

0 cartio de pneu diz a carga maxima do veiculo, as presses frias dos pneus e o tamanho dos pneus

recomendado pelo fabricante do veiculo. (Placas tipicas sgo mostradas 3 direita. Teu
cartaz pode ser diferente.)

Sevoce o cuidar bem dos pneus o3 resultados podem ser sérios. Ha um aviso de seguransa

a parede lateral do seu pneu

moldado mostrado a direita. H3 seguranca adicional
avisos neste livreto e e

www.us.coopertire.comuebsite.

Como voce pode ver,eleaponts que lesSesgraves podem resukar de falha nos pneus devido 8 subinfagdo
istas

Automobile Placard

o L0 e i AL e P Blon

ou'sobrecarga. Os moto seguir o manual do

6 Carta o i culo para 2 niache adequada e carregaments
Apenas das dever d ou Uma explsd deumpneu e uma
montagem pode resultar 6 montagem ¢ araves
or deat
A Histéria sidewall Para obter mais informagdes sobre seguranga, visite www.US.CooperTire.com.
Seu pnew contém um ses ites moldad de atera. Ele mostra o Eample:
ome do preu, seu tamanho, sefa do tio tubeless ou tubo, a carga méxima ¢ a nflaio maima, ) _ . . )
o importante aviso de seguranga (exemplo na pégina anterior) e muitas outras informagdes. Departamento  MFR. Codigo | Cédigode | Grupo desimbolos | Data do "'""~ A no manutengo da inflagio correta pode resultar em manuseio inadequado do veiculo,
deTransportes  vegetalNe. | tamanhodo | opcion: LT significa Caminhdo Leve. 'LT235/85R16' é a designacio de tamanho para um pneu de  podendo causar desgaste rapido e irregular dos pneus, destruicio sibita de pneus e perda de
Mostrado aqui a esquerda estd a pzmde lateral de um Ppneu no. dllkes ano caminhdo leve métrico. ‘FAIXA DE CARGA D' identifica os limites de carga e inflago; 'RADIAL" controle do veiculo. Portanto, a as pressdes de inflagdo devem ser verificadas pelo menos uma
popular pneu automtico ‘P-metric’ com clssi o Ty © Ao 013 identifca que o pneu tem uma construgdo radial. MAX LOAD SINGLE 2623 Ibs. AT 65psi COLD' ez por més e sempre antes de viagens de longa istincia. Qualauer pneu ¢ suscetivel a perder

icaga
Sevelocidade, ' sgifcs pseagelro 205 represents
2 largura do pneu em milimetros; '60' & a razio entre
altura e largura; 'H' é a classificago de velocidade; 'R'
significa radial; e '15' é o didmetro da roda em
polegadas.  Alguns pneus com classificagio  de
velocidade carregam uma descrigao de servico em vez
de mostrar o simbolo de velocidade na designagao de tamanho. A Descrigo do Servico, 90H
i i velocidade.

0 simbolo de velocidade nos peus Cooper ¢ identificado pelas letras 'S, T, H ou V' e indica a
' inflad

Aparede lateral
da banda de rodagem.

0DOT exige que o fabricantes de pneus apanchariam os pneus do carro de passeio com base
em trés fatores de desempenho: Treadwear, Traction e Temperature Resistance.

TREADWEAR: A nota de treadwear é uma classificagio comparativa com base na taxa de
desgaste do pneu quando testada em condicdes controladas em um curso de teste

A carga méxima é mostrada em Ibs. (lbras) e em kg. (quilogramas) e pressio méxima em PS|
KPa (kilopascals). unidades.

métricas de medigao.

As letras "DOT" certificam o cumprimento de todas as normas de seguranga aplicaveis
estabelecdas pelo Departamento e Transportes dos EUA (00T, Adacente  iszo s um
identificagdo de pneu ou ndmero de série. Este nimero de série é um cédigo com até treze
digitos que s30 uma combinag3o de numeros e letras

Noentanto,

reais de seu uso e p devido
o o p

TRACTION: A notasde tagko, das mls ltaspara as mls bl 1o Ak A, B¢ C.
s representam a capacidade do p pararno pavimento mohado, como medido
di ladas em superficies de

TEMPERATURA: As notas de emperatrs s80 A lss mals ats), B e G represenando o
resisténcia
e tese de laboratéri iterior especificada

indica a classificagio maxima de carga do pneu e a pressio minima de inflagio fria
correspondente para essa carga quando usado como um Unico pneu . Para o funcionamento
normal, siga as recomendagdes de press3o no manual do proprietario ou no cartaz do veiculo.

1AX LOAD DUAL 2381 Ibs. AT 65 psi COLD' indica a classificagéo maxima de carga do pneu e a
pressao minima de inflagdo fria correspondente quando usada em uma configuragdo dupla. As
outras marcas na parede lateral tém o mesmo significado descrito para o pneu do carro de
passeio.

DIRIGIR EM QUALQUER PNEU QUE NAO TENHA A PRESSAO
CORRETA DA INFLAGAO € PERIGOSO
@

Consulte o cartio de pneu do veiclo(verfique o manusl do veiclo /ou do proprieiio para
(30 exceda a pressio

méxima indicada na parede lateral do preu.

a pressio da inflagdo se nio for devidamente mantido.

As pressties devem ser verificadas quando os pneus esto frios; em outras palavras, antes que
eles tenham sido conduzidos. Dirigir, mesmo por uma curta distancia, faz com que os pneus
aquegam e a pressdo da inflagdo aumente.

CONDUGAO EM ALTA VELOCIDADE PODE SER PERIGOSA

A presso correta da inflagdo ¢ especialmente importante. No entanto, em altas velocidades,
mesmo com as pressdes de inflagio corretas, um risco de estrada, por exemplo, & mais dificil de
evitar e se o contato for feito, tem mais chance de causar danos nos pneus do que em uma
velocidade menor. Além disso, dirgir em alta velocidade reduz o tempo de rea3o disponivel
para evitar acidentes e levar seu veiculo a uma parada segura. Nunca exceda o limite de
velocidade legal

'NAO ESPECT SEUS PNEUS, NAO DIRIIA EM UM PNEU OU RODA DANIFICADO
Sempre que vocé ver qualquer dano em seus pneus ou rodas, substitua por um sobressalente

VERIFIQUE AS PRESSGES DE INFLAGAO DOS PNEUS (INCLUINDO O
MENOS UMA VEZ POR MES QUANDO OS PNEUS ESTIVEREM FRIOS E EM VIAGENS LONGAS.
INFLACA TEMPO.

preus,

que um de seus pneus perdeu a press3o de dois quilos ou mais, procure sinais de penetrages,
vazamento de valvula, ou outro dano de pneu ou roda que possa explicar a perda da inflagdo.




Para obter mais informagées sobre seguranga, visite www.US.CooperTire.com.

Procure sempre protuberancias, rachaduras, cortes, penetrages e desgaste anormal dos

por
desalinhamento ou subinflago. Se algum dano for encontrado, o pneu deve ser substituido
por um pneu sobressalente adequado de uma vez e deve ser inspecionado por qualquer
revendedor de pneus imediatamente. O uso de um pneu danificado pode resultar em
destruigdo subita de pneus.

Todos 0s preus se desgastardo mais répido quando submetidos a altas velocidades, bem como
curvas duras, partidas rapidas, paradas repentinas, condug3o frequente em estradas que esto
em mis condigdes e uso off-road. Estradas com buracos e pedras ou outros objetos podem
danificar pneus e causar desalinhamento do seu veiculo. Quando vocé dirige em tais estradas,
dirifa sobre elas com cuidado e lentamente, e antes de dirigir em velacidade normal ou

rodovidria, examine seus pneus por ualquer dano, como cortes ou penetragdes.

PNEUS DESGASTADOS SAO PERIGOSOS
Os pneus contém “Wear-Bars" nas ranhuras da banda de rodagem do pneu e indicam quando
restam apenas 2/32nds de uma polegada 1,6 mm). Preususados  2/37 (1,6 mm) em aualguer

lugar do preu, M DESTA FASE
SAO PERIGOSOS!
NAO PERIGOSO

Aclassificagio méxima de carga dos pneus est marcada na parede lateral do pneu. Ndo exceda
essas classificagdies de carga. Siga as instrugdes de carregamento do fabricante do seu veiculo e

sso garantird que seus pneus I
s cargas mimas permitds pra 3 spcaio espeica o came color ecesing que
pode resultar em destruigao sibita de pnel

Nao exceda as classificagdes brutas de peso do eixo para qualquer eixo em seu veiculo.

REBOQUE REBOCADO

rebogue, vocé de
conslhos sabre o tamanho correto dos pneus ¢ pressGes. O tamaniho dos pneus @ 2 pressdies

méxima de inflagio fria da taxa de carga dos pneus deve ser excedida. Verifique o cartio de
pneus e o manual do proprietrio fornecido pelo fabricante do seu veiculo para obter mais
recomendagdes sobre o reboque.

SEGURANGA E QUILOMETRAGEM MAXIMA DE SEUS PNEUS INSPECIONAM SEUS PNEUS
REGULARMENTE

Pelo menos uma vez por més inspecione seus pneus de perto em busca de sinais de desgaste
irregular. Padrdes de desgaste irregulares podem ser causados por pressdes de inflagio
inadequadas, desalinhamento, equilibrio inadequado ou negligéncia de suspens3o. Se nao for
corrigido, mais danos nos pneus ocorrer3o. Essas condigGes no 6 encurtam a vida atil de seus
pneus, como afetam negativamente as caracteristicas de manuseio do seu veiculo, o que pode
Ser perigoso.

Para obter mais informagées sobre seguranga, visite www.US.CooperTire.com.

e alguma dessas condigdes existr, a causa pode muitas vezes ser corrigida na sua revendedora
de preus ou em outras instalagdes de servigo,

ROTAGAO DE PNEUS

do fabricante do veiculo devem ser seguidos. Se o desgaste irregular se tornar aparente ou se a

taxa de desgaste nos pneus for irregular, 0s pneus deven ser inspecionados por um revendedor

de pneus. Verifique se ha problemas mecanicos e corria se necessario. Para peus em veiculos

de tragio dianteira e/ou todos os pneus da temporada em qualquer vefculo, recomenda-se

esses pneus sejam rodados a cada 13.000 km para equalizar a taxa de desgaste. Consulte
.

AMISTURA DE PNEUS PODE SER PERIGOSA:
Visite www.us.coopertire.com. Selecione "Educag3o de preus’ e selecione “Boletins de Senvigo de Pneus” ©
selecione #107.

d 3 prey Voct

i doveiculo,
porta do poste, porta de luva ou porta de combustivel. O cartat nforma o tamanho dos preus
(incluindo o sobressalente) que foram montados no veiculo como equipamento orginal (OE).
Também inclui as pressoes recomendadas de inflagdo fra para os eixos dianteiro/traseiro e o
, veriique
consulte o fculo ou preus,

o manual

IMPORTANTE: Verfique semore s ecomendages do fbrcate do velcl para o tamanfo do

pne
e oo am e o i samanho o sanrughe dterertes Nem sempre & pore -
geralmente devido a condigdes temporrias de emergéncia - selecionar o mesmo tamanho do
Pneu para um pneu de substituigdo. Nunca escolha um pneu de substituicdo menor tamanho
€/ou um pneu com menor capacidade de carga do que o tamanho especificado na placa do
velculo. O USTMA fornece a seguinte visio para fitments ndo padronizados de
emergéncia/temporarios

MISTURA DE PNEUS
Visite wwnw.ustires.org  selecione “PublicagBes’,  selecione "Manual", e slecione
o nsuite 5

uidado e Serigo de Preus.

Recomenda-se que todos os quatro pneus sejam do mesmo tamanho,
Findice de cargs, classcacio de velociads  consirusao (rocl, ndo racial. Em
alguns casos, o fabricante do velculo pode exigir pneus de tamanho diferente para
os eixos dianteiro ou traseiro. NUNCA misture pneus de passageiros P-Metric ou

leves de caminho, incluindo C-Type
o mesmo veiculo.

Combine designages de tamanho de pneu em pares em um eixo,
exceto pelo uso temporario de um pneu sobressalente. (Veja o Boletim de Servico
Cooper #113 "Substituindo menos de quatro pneus").

e dois pneus radiais e dois pneus ndo radiais forem usados em um
Veiculo, coloque radiais no eixo traseiro. Se os pneus radiais e n3o radiais forem

Para obter mais informagées sobre seguranga, visite www.US.CooperTire.com.

ser usados em ambos 0s exos.
Pheus classificados em velocidade - Se o cartdo de pneus do veiculo
efou o manual do proprietdrio especificar peus classificados em velocidade, os

114" ]
Cravejados”).
1

manter a capacidade de velocidade do veiculo',
- Se os pneus de substituigio tiverem capacidade de velacidade menor do que o especificado
pelo fabricante do veiculo, a velocidade do veiculo deve ser restrita 3 do pneu de
Cobatiigao. Alem dise, o manuselodo vlcu pode s fetado. Consue o fabricante do
veiculo ou fabricante de pneus para obter recomendagaes.

ulos de tragio nas quatro rodas (4WD) e trag3o integral (AWD) - Se ndo aparecerem
instrugdes para a mistura de pneus no manual do proprietirio do veiculo, siga estas
orientagdes:

1.NAO

ser marcados

Consute tamibém o USTMA Tire Information Sevice Bulin Vo, 42 Agcacio de Preus de
InernolNers & P e Ismofhis s

APLICAGAO DE PNEUS DE INVERNO/NEVE E PNEUS DE INVERNO/NEVE CRAVEIADOS

site www.us.coopertie.com. Selecione "Educagdo de preus” e selecione "Boletins de Servio de Preus” &

selecione #114

de condugdo dependem da trado disponivel dos pneus no eixo de condug3o. No entanto, o

manuseio, a curva e a frenagem de um veiculo depois de em movimento, especialmente em

forma pelo

1550 também se apli de inverno/nev

2.NAO misture pneus radiais e 3o radiais. Todos os quatro devem ser radias ou
ndo radiais. - NAO misture tipos de padrdo de banda de rodagem, como todo o
terreno e toda a temporada.

« Pneus de inverno/neve’ - £ sempre preferivel aplicar pneus de inverno/neve em todas as
posigdes das rodas, incluindo duplas, para manter a mobilidade e controle do veiculo. (Veja o

a
raseles,
ou maiores do que os pneus dlan(ewns, a fim de otimizar a mobilidade e o controle do veiculo,
especialmente durante manobras repentinas.

* Pneus da mvemn/ntve’ E sempre preferivel aplicar pneus de inverno/neve em todas as
aramanter a

1.5e s preus de inverno/neve forem aplcados no eno dianeiro de um veiculo, 05

. NAO aplique

Para obter mais informagées sobre seguranga, visite www.US.CooperTire.com.

pneus de inverno/neve apenas no eixo dianteiro. Isso se aplica a todos os veiculos
de passageiros e caminhdes leves, incluindo trag3o dianteira, 4WD e veiculos AWD.

a
o vefculo experimente caracteristicas adversas de manuseio. Isso pode resultar em
um acidente.

de inverno/neve
recomenda-s (mas o obrigatro aue e também scjam insaados 1o ¢
diante

. i - Os preus de
2 Itas na maioria das condigd:
1.5¢ 05 pneus de inverno/neve cravejados forem instalados no eixo dianteiro de

qualquer veiculo, o5 pneus de inverno/neve cravejados também

instalados no eixo traseiro. NAO ) e prews de inverno/neve craveados apenas
eixo
dianteiro pode fazer com que o veiculo experimente caracteristicas adversas de
manuseio. Isso pode resultar em um acidente.
Se o5 pneus de invermo/neve cravejados forem instalados no o traseiro de

Craveados

SUBSTITUIGAO DE MENOS DE QUATRO PNEUS:
Viite wanw.us.coopartire.com. Seecone *Educasdo de pneus” ¢ selecione “Bletis de Servigo de Preus” ¢
selecione 113

Ao
substituidos a0 mesmo tempo para o desempenho continuo do veiculo. No entanto, para
aqueles que emergéncia casos em que isso n3o é vidvel, abaixo estdo algumas diretrizes gerais a
consderar oo substtir menos de qualro pnus por um vecul eve, scja um o dois pnevs.Se
o fabricante mpre

. Em alg o fabricante do aconselhar a ndo
substituir menos do que todos os quatro pneus. Verifique e siga sempre as recomendagdes no
manual do proprietdrio do veiculo. Para veiculos 4WD e AWD, mesmo pequenas diferengas no
diametro mecanico.

Substituigao de Dois (2) Pneus - Quando um par de peus de substituigdo é selecionado no
instalados

qualquer veiculo,
o dantio. Somente se o5 s de nverno/neve raveados foren nstaados

0 00 traseiro, a menos que os 10vos preus de substuigio ey de uma dasifiagdo de

em todas as posigdes das rodas de um veiculo serdo alcancadas
manuseio ideal.

Cooper e Mixin
com banda de mdzgem i profunds proporconardo mehor ourinine evacuagio da sgua
é amedida 5
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hidroplanagem. Colocar maior tragdo no eixo traseiro em superficies umidas é necessirio para
evitar possiveis condiges de oversteer e possivel perda de controle do veiculo, especialmente
durante manobras repentinas.

efeito
adverso nos sistemas de suspens3o, relagdes de marcha, transmiss3o e treadwear de pneus. Se

com o pneu que tem a banda de rodagem mais profunda e ambos sejam colocados no eixo
traseiro. Colocar maior tragio no eixo traseiro em superficies Gmidas é necessirio para evitar
uma possivel condigao de oversteer e possivel perda de controle do veiculo,

Se algum preu sofreu uma perfuragao, tenha o pneu desmontado e inspecionado internamente
por um revendedor de pneus para possiveis danos que possam ter ocorrido. Pungdes em
determinadas dreas da banda de rodagem que nio excedem 6mm de didmetro podem ser

Pneus dos EUA (USTMA). Os procedimentos USTMA requerem o uso de um plugue e um patch.
Néo utilize reparos de fichas aplicadas externamente. ~Embora seja possivel reparar
corretamente muitos pneus, 0s pneus reparados devem ser considerados temporarios e 05
pneus reparados devem ser substituidos o mais rdpido possivel.

Para obter mais informagées sobre seguranga, visite www.US.CooperTire.com.

estar d a
pneus usados anteriormente. Embora 0s pneus sejam projetados e construidos para fornecer
muitos milh: o 3 tide

durante toda a sua vida Gtil para alcangar o desempenho ideal. A manutengao adequada dos
pneus inclui inspegdes visuais regulares (pelo menos mensais) de pneus visuais para sinais de
danos ou abusos ou sfs, cortes, rachaduras, protuberincias, obsticulos desgate rregar

inflagdo. Os vids

i devldo 3 abusos ou senvigos inadequados, mé manutengdo, reparos Snadequados,

Além disso, o dimensionamento para veiculos leves no pés-mercado baseia-se principalmente
s seguites caracteisticasde gneoda:
ter o diametro geral dos pneus OF;
: Aumentara argura o sesdo do prey (o patch/pegada de contato
fica cada
altua da seghol - Aumentar o limetro 4o aro/roda

Plus o dimensionamento é geralmente transmitido em termos de "Plus 1, "Plus 2", "Plus 3", etc.

perfur.

durante manobras repentinas.

ALTERACOES NOS PNEUS SAO PERIGOSAS.

Nao faca alteragdes nos peus. Alterades podem evitar o bom desempenho, levando a danos
nos pneus, o que pode resultar em destruido subita de pneus. Os pneus que foram alterados
530 excluidos da cobertura da garantia.

REPAROS ~ VEJA UM REVENDEDOR DE PNEUS DE UMA SO VEZ

Visite www.us.coopertire.com. Selecione "Educagio de preus’ e selecione "Boletins de Senvigo de Preus” e
sl o numero 108 o e s g e sl oot ¢ seledone Minu < seecore
@ consulte "

preus’

AFALHA USTMA PODE LEVAR A UMA
SUBITA FALHA NOS PNEUS

Reparosdo tpo plugue fftos do lado de foa de um ey selatesde presso e patches de

estour paro

emporiro for o, voct & avisada ds e o eparo & temporirio  qus vocé deve dmglr com
oi

mal ou temporariamente reparado pode levar a uma falha i oneus. NAG wilee tubos
em pneus do tipo Tubeless.

Viite www.us.coopertire.com. Selecione "Educagdo de preus' e selecione "Boletins de Servigo de Preus” e
selecione #115.

levar a faha do preu. Apenas o proprietrio orignal de um pneu novo pode
saber toda a particular, e o cond uso
ou abuso que o pneu experimentou. Veja o Boletim de Servigo de Informagdes sobre e o
ust neus Usados de Passageiros e Caminhdes Leves".

devem ter.
1 Pnde ter sido usado em veiculos envolvidos em um acidente
ter sido usado em condides severas de servigo (por exemplo,
usado para st ront esportivos, militares ou policiais
3 Pode ter sido exposto a condigdes ambientais incomuns, como,
tempestades severas, inundagdes, incéndios, etc.

PLUS SIZING
e vowties rg slcoe “Pubcasts o slcoe "Ml o secione“Culiados S de P
" e consulte "Capiul -

dos fabricantes do veiculo e considere o seguinte:

1. Proporga

OE. 0
Gesermpenho ¢ manuslo, mas preporionam un pasico. menos oot Ao
desempenho, pneus de baixa proporgdo também podem usar mais rapidamente e produzi
mas ruido durante @ operagdo, Os pneus de baia proporgdo -  seu Conjunto aro/roda - 530

erigos de
iametro total dos quatro pneus esté dentro da tolerancia

ro geral: Venﬂuue seo
e do fbrtant doveeut
* Press3o da inflag3o: Verifique se precisa ser ajustado. Se o ajuste de um pneu novo (diferente

na placa de pneu do veiculo para transportar adequadamente a carga, o instalador deve
informar o proprietario da nova pressao de inflagao necessdria. O instalador também deve
colocar um adesivo ou decalque 2o lado da placa de pneus do veiculo mostrando o novo

Para obter mais informagées sobre seguranga, visite www.US.CooperTire.com.

para referéncia futura. Nunca infle
s ki da s recommandada mosreda e o depre o i, o scina s
, conforme lateral do
+ Capacidade de carga: Deve s gudl o malr 4 aue a capacdade de carga do tamanho do
pneu O na pressdo do cartio de rodas do veiculo especificado.
: Deve ser d P

de velocidade for mantida.

. : Verifique as dof: d
Selego arofroda: Nunca exceda a capacidade méxima de pressdo efou carga da roda
arofroda

. feulo: Os 2

ARMAZENAMENTO
0s pneus devem ser armazenados em um lugar seco e fresco dentro de casa para que no haja
perigo de coleta de dgua dentro deles. Quando os pneus s3o armazenados, eles devem ser
amaterados e um ugr sco e ong de ontes e caor e i, como tubos guentes

Tmpas's e de Eraxa, gasolina ou outras substincias que possam deteriorar a borracha. Os
pneus expostos a esses materiais e/ou calor excessivo por um periado prolongado de tempo
a jeitos a falh:

DIRIGINDO EM PNEUS DE PASSAGEIROS CRAVEJADOS - ONDE LEGAL
Apenas pneus novos devem ser equipados com pregos. Para méxima eficécia ao furar os pneus,

”
esquerda e 3 direita. Tod: Ges das rodas devem ser desobstrugio
adequada nas paredes dos para-lamas, em torno de componentes de freio, torres de choque
& outros componentes de suspensio. Estas posigdes do volante devem ser verificadas para
suspenso total e recuperagdo.

Modificagdes do veiculo: Os kits de elevaco e outros tipos de alteragdes de suspensio ou
uso de pneus ndo aprovados pelo fabricante do veiculo ou dos pneus podem afetar
negativamente o manuseio e a estabilidade do veicul

Lels_estaduais/locais: lque se 0 ajuste esté em conformidade com quaisquer
regulamentos estaduais/locas.

traseiros forem cravejados, 2 méxima eficiéncia no manuseio e frenagem 3o sers realizada
NUNCA MONTE PNEUS CRAVEJADOS APENAS NAS RODAS DIANTEIRAS. Consulte a segdo de
avisos de seguranga que di direito "Aplicagdo de pneus de inverno/neve & pneus de
invernojneve cravejados”.

GIRAR PNEU € PERIGOSO
Evite.

Para obter mais informagées sobre seguranga, visite www.US.CooperTire.com.

quantidade de roda girando. NAO exceda 35 m.p.h. conforme indicado no velocimetro. Nunca

permita que ninguém fique perto ou diretamente 3 frente ou atrés de um pneu giratdrio.

Nao gire se uma roda de trado estiver fora do chao. FERIMENTOS GRAVES OU MORTE PODEM

resultar da explosdo de um pneu giratorio.

PNEUS CLASSIFICADOS EM VELOCIDADE

Ao substituir os pneus, consulte o cartaz (normalmente localizado em uma moldura da porta,
s se

s peus mostrados no placa do veiculo 3o tiverem classificases de velocidade, o pneu de
tamanho adequado com qualquer classificagéo de velocidade pode ser aplicado para uso
emergencial. Quando a nomenclatura do tamanho do pneu do placa contém um simbolo de
velocidade, por exemplo P205/60HR1S ou P205/60R15 0H, 0 pneu de substituigio deve ter o

for mantida
SE O PNEU DE SUBSTITUICAO NAO FOR CLASSIFICADO EM VELOCIDADE, A CAPACIDADE DE
VELOCIDADE DO VEICULO € LIMITADA PELA CAPACIDADE DE VELOCIDADE DO PNEU DE
SUBSTITUIGAO. Um Cooper-produzido ndo-velocidade a velocidade méxima do pneu ¢ de 85
m.ph. (137 km/h). Para obter informagSes adicionas sobre SEGURANGA ¢ AVISOS, consulte

Causar uma explosd Essas forgas ag dos pneus
& podem ser de tal magnitude como quebrar contas, bem como romper toda a carcaca.

Quando preso no gelo, neve, lama ou grama molhada, etc, o veiculo deve ser balancado
suavemente (alternadamente usando marchas para a frente e para tras) com a menor

por velocidade" na segio Mistura de pneus, acima.

A MONTAGEM DOS PNEUS PODE SER PERIGOSA
A montagem de pneus pode ser perigosa e deve ser feita por pessoas treinadas usando
ferramentas e procedimentos adequados. A montagem dos preus feita por uma pessoa

destreinada ou usando ferramentas improprias pode levar a danos nos pneus, contas e rodas.
Seus pneus devem ser montados sobre rodas que estdo em boas condigdes limpas. Rodas
dobradas, lascas ou enferrujadas podem causar danos nos pneus. Faga com que o revendedor
verifique o tamanho e 3 condis3o das rodas antes de montar pneus novos. Certifique-se de que

terior livre de.
material estranho. Nunca exceda 40psi para as contas dos pneus do assento durante a
montagem.

Vélvulas velhas podem vazar. Quando novos pneus sem tubo forem montados, tenha novas
valuulas do tipo correto instaladas. Certifique-se de que todas as suas vélvulas tém tampas de
valvula adequadas.

PNEUS DE ALTA PERFORMANCE

eus de alto  desempenho o
projtados com paredes iteras riidos
para manuseio responsivo. Por causa de
paredes laterais rigidas, é importante ter
certeza de que  conta superior estd na

dos pneus que sio forcadas 3 flange do
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aro de forma distorcida. T

Ges podem causar [

resultar em falha nos peus.

Avisos de seguranga

RECOMENDAGAO DE VIDA UTIL DO PNEU:

recomendagao para a substituigo de pneus antes de 10 anos para
seus produtos com base em sua compreens3o das caracteristicas e

eselecione e selecione
e aplicagio especificas do veiculo. Nesse caso, o consumidor deve
seguir
A Cooper Tire ndo esté if seuveiculo. Para ajudar a determinar a dade do seu pneu, consulte
vida til minima ou maxima especifica para pneus de passageiros e caminhdes leves. No entanto,
Coop i na segdo intitulada "A

0 setor para a questio da vida Gtil dos pneus. Assim, Cooper recomenda que todos 0s pneus,
incluindo reposigio em tamanho real, que estéo a 10 ou mais anos de sua data de fabricaco, sejam
substituidos por pneus novos. Os pneus de 10 ou mais anos devem ser substituidos mesmo que os
pneus paregam ndo estar danificados e no tenham atingido seus limites de desgaste de banda de
rodagem. A maioria dos pneus precisar de substituic3o antes de 10 anos devido 3s condicBes de
servico. Isso pode ser necessirio mesmo que o peu ainda ndo tenha atingido seus limites de
desgaste de banda de rodagem.

Em nenhuma circunstancia uma recomendag3o de vida il m: um pneu deve ser
considerada como uma vida il "esperada’. Os pneus devem ser removidos do servigo por varias
razes, incluindo éa inima, (cortes, rachaduras,
protuberancias, danos de impacto, vibragdo, etc.) ou sinais de abuso (sob inflagdo, sobrecarga,
reparo inadequado, etc). Em alguns casos, um fabricante de veiculos pode fazer uma

Informagées adicionais de seguranga

Para obter informagdes adicionais sobre seguranga, visite:

Associagio dos Fabricantes de Pneus dos EUA
1400 K. Street NW Ste. 900
‘Washington D.C. 20005 www.ustires.org

Sede da NHTSA
Avenida New Jersey, 1200 SE
Edificio West
Washington D.C. 20590 www.nhtsa.gov
www.safercar.gov

Conselho Nacional de Seguranga 1121 Spring Lake Dr.
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Rotagdo de pneus

Quilometragem de pneus e 8.000 Milhas (13.000 km) Recorde de rotagéo de pneus

Data de compra
Ano do Veiculo

Nome do consumidor
Make/Model

Leitura do Odémetro inicial

LEITURA DO ODOMETRO NA 1¢ ROTAGAO

ROTACIONADO POR (NOME DA CONCESSIONARIA)

INICIAIS DO REVENDEDOR € DATA

LEITURA DO ODOMETRO NA 2 ROTAGAO

ROTACIONADO POR (NOME DA CONCESSIONARIA)

INICIAIS DO REVENDEDOR € DATA

LEITURA DO ODOMETRO NA 3¢ ROTAGAO

ROTACIONADO POR (NOME DA CONCESSIONARIA)

INICIAIS DO REVENDEDOR € DATA

LEITURA DO ODOMETRO NA 42 ROTAGAO

ROTACIONADO POR (NOME DA CONCESSIONARIA)

INICIAIS DO REVENDEDOR € DATA

LEITURA DO ODOMETRO NA 5* ROTAGAO

ROTACIONADO POR (NOME DA CONCESSIONARIA)

INICIAIS DO REVENDEDOR € DATA

APPROVED TIRE ROTATION PATTERNS

al systems in your

gl
1 X]
I

4-Wneel Drive Vehicles

I
. I
I

spension systems
I'tire mileage. All
swner's manual or

be rotated at the
n) in accordance

| X

use the pattern
requirements will

2ms. If you have a
5, use the rotation
tion. The tire that

FRONT

Optional Pattern

I

LEITURA DO ODOMETRO NA 6* ROTAGAO

ROTACIONADO POR (NOME DA CONCESSIONARIA)

INICIAIS DO REVENDEDOR € DATA

LEITURA DO ODOMETRO NA 72 ROTAGRO

ROTACIONADO POR (NOME DA CONCESSIONARIA)

DEALER INITIALS & DATE

LEITURA DO ODOMETRO NA 82 ROTAGAO

ROTACIONADO POR (NOME DA CONCESSIONARIA)

DEALER INTIALS & DATE

LEITURA DO ODOMETRO NA 92 ROTAGAO

ROTACIONADO POR (NOME DA CONCESSIONARIA)

DEALER INITIALS & DATE

LETURA DO ODOMETRO N 102 ROTAGAO

ROTACIONADO POR (NOME DA CONCESSIONARIA)

DEALER INTIALS & DATE

: As pressdes de infl: d
Lembrar!

d ajustadas as presses recomendadas ap6

55 qualquer rotagao.

PARA EVITAR DANOS AOS PNEUS E POSSIVEL ACIDENTE:

1. A MONTAGEM DOS PNEUS DEVE SER FEITA APENAS POR PESSOAS TREINADAS USANDO FERRAMENTAS E PROCEDIMENTOS ADEQUADOS.
2. VERIFIQUE AS PRESSOES DOS PNEUS PELO MENOS UMA VEZ POR MES QUANDO OS PNEUS ESTIVEREM FRIOS E EM VIAGENS LONGAS.




* DO NOT UNDERINFLATE OR OVERINFLATE.

DO NOT OVERLOAD.

« DRIVE AT MODERATE SPEEDS AND OBSERVE LEGAL LIMITS.

 FOLLOW RECOMMENDED TIRE ROTATION PATTERNS.

 AVOID DRIVING OVER POTHOLES, OBSTACLES, CURBS OR EDGES OF PAVEMENT.
 PERIODICALLY HAVE VEHICLE CHECKED FOR PROPER ALIGNMENT.

 AVOID EXCESSIVE WHEEL SPINNING.

 NEVER BUY USED TIRES OR PREVIOUSLY REPAIRED TIRES.

* IF YOU SEE ANY DAMAGE TO A TIRE, REPLACE WITH SPARE AND SEE YOUR TIRE DEALER,
* IF YOU HAVE ANY QUESTIONS, CONTACT YOUR LOCAL TIRE DEALER OR CALL COOPER TIRE.

COOPER NATIONWIDE TIRE SERVICE INFORMATION

‘This special warranty covers Cooper tires anywhere 9
within the United States, Alaska,

Hawail, District © S
of Columbia and Canada. Ifyou are traveling and

have a tire problem, to leam the location of your COOPERTIRES D
nearest Coaper dealer, simply callus. i

FINDLAY, OHIO 45839
Visit Our Website at: www.us.coopertire.com
o www, rire.com

1-800-822-8686

To find your nearest dealer

or

1-800-854-6288

For Customer Service assistance

Dealer Copy

IMPORTANTE

Em caso de um recall, s6 podemos alcanga-lo se tivermos seu nome em vez de enviar este formulario, vocé pode

OMB No. 2127-0050

o [TTTTTTTT

Note

The tire identification number is located on the

outboard sidewall of the tire. It is always just

above the rim and preceded by the letters “DOT",
as shown in the photo below. An example of how to
illin the tire identification number is shown below.

COOPERTIRES®

SGarfire

Do it today.

DATE OF PURCHASE

E-MAIL ADDRESS

USTOMER'S NAME (Please Print)

USTOMER'S ADDRESS

i} ZIP/Postal Code

'NAME OF DEALER WHICH SOLD TIRE

DEALER'S ADDRESS

and address. You MUST send in this card to be on our recall list.

DO NOT USE THIS SPACE

egister online at wiw.us.coopertire.com

SHADED AREAS MUST
BE FILLED IN BY SELLER

TIRE IDENTIFICATION NUMBERS

23456 |7]|8|9|w|njuz|i

and address. You MUST send i this card to be on our recall st

Do it today.

DATE OF PURCHASE

DO NOT USE THIS SPACE

register online at www.us.coopertie.com

SHADED AREAS MUST
BE FILLED IN BY SELLER

TIRE IDENTIFICATION NUMBERS

E-MAIL ADDRESS

ary | 1

3|4 |5 6|7 [8[sfrwofn|i2]13

TOMER'S NAME (Please Print)

USTOMER'S ADDRESS

CITY ZIP/Postal Code

NAME OF DEALER WHICH SOLD TIRE

DEALER'S ADDRESS




IMPORTANTE

OMB No. 2127-0050

Em caso de um recall, s6 podemos alcangé-lo se tivermos seu nome em vez de enviar este formuldrio, vocé pode

Ecc gds com

a inflacdo ade da dos

VERIFIQUE SEUS PNEUS PELO MENOSuwa VEZ POR MES - E ANTES DE LONGAS VIAGENS

Soaart

PART

of pur

Qe

L 4

with a copy,f proof
chase

Special Kit Available
« Inflation pressure gauge
« Tread depth gauge
« Four tire valve caps
« A copy of the
‘Be St Ay Yar Rt/
Brochure

tective plastic pouch )
v STATE/PROVINCE]

A Cooper Tire & Rubber Foundation, o brago filantrépico de
Cooper Tire, promove seguranga de pneus e veiculos entre adolescentes e
jovens adultos através do programa Tread Wisely. Passo Sabiamente
ensina jovens motoristas de 15 a 25 anos sobre seguranga doginésis
simples verificagdes mensais de seguranca de pneus que todos devem fazer:
o Presséo dos pneus
 Profundidade de
» Condicao geral do pneu

Baixe 0 aplicativo Tread Wisely
disponivel gratuitamente do

Apple Store ou Google Play Store,

ou visi, isely.org Para

L

AFFIX
POSTAGE
STAMP

COOPER TIRE & RUBBER COMPANY

P.0. BOX 1000

IMPORTANT:

In case of recall,

we can reach you
only if we have

your name and
address. You MUST
send in this card

or register at
www.us.coopertire.com

to be on our recall list.

and address. You MUST send in this card to be on our recall list.

Do it today.

DATE OF PURCHASE

E-MAIL ADDRESS

USTOMER'S NAME (Please Prin)

USTOMER'S ADDRESS

register online at www.us.coopertire.com

SHADED AREAS MUST
BE FILLED IN BY SELLER

TIRE IDENTIFICATION NUMBERS

ary

3fafs|sf[7]sfs|nw|n

CITY ZIP/Postal Code

NAWE OF DEALER WHICH SOLD TIRE

DEALER'S ADDRESS.

FINDLAY, OHIO 45839-1000

PRINTED IN U.S.A ABLE-WREG-BKT-2 10-26.21




BORN TO BE RESPONSIBLE

Y.V ‘v WIDEWAY

Garantia e SOLUCAO

GARANTIA
ESTA GARANTIA E EMITIDA PELA SHANDONG WIDEWAY TIRE CO., LTD PARA

TODOS OS TAMANHOS DE PNEUS DE PASSEIO, VANS E CAMINHONETES.

METODOS DE GARANTIA
Nés, SHANDONG WIDEWAY TIRE CO., LTD garantimos aqui que todos os
pneus de carro,vans e caminhonetes da marca WIDEWAY produzidos pela
SHANDONG WIDEWAY TIRE CO., LTD sao de boa qualidade, em
circunstancias normais de uso e estado das estradas.

Compesaremos problemas de qualidade como:

1. Defeitos de Fabricacgéao;

2. Pedacos de Vulcanizagao;

3. Deslocado;

4. Emenda aberta.
Qualquer problema de qualidade causado pelo uso incorreto nao esta sob a
compensagao.

GARANTIA LIMITADA

e Esta garantia tera cobertura mediante apresentagao da nota fiscal de
compra;

¢ Os pneus devem estar no veiculo em que foram originalmente instalados,
em conformidade com as recomendacdes do fabricante do veiculo;

e Todos os custos demontagem/montagem sera a criterio do comprador.

O QUE NAO E COBERTO

Uso inadequado do pneu, como sobrecarga, excesso de velocidade, pressao

e aplicagao inadequada do composto do pneu.

1. Lesbes ou danos causados por perigo na estrada por obstaculos ou detritos
tais como cortes, perfuragdes (reparaveis pelo tempo ou n&o), arranhdes,
contusdes,rasgos abrasdes ou quebras de impacto;



2. Inflagdo ou manutencéao inadequada;

3. Operacgao continua enquanto o pneu estiver vazando ou a pressao for
menor que apressao adequada;

4. Aplicacao inadequada do tamanho e/ou especificagao do pneu;

5. Procedimentos de montagem/desmontagem inadequados ou equilibrio do
conjunto de pneu/roda;

6. Irregularidades mecéanicas no veiculo ou roda, componentes desgastados
ou defeituosos;

7. Uso de materiais adicionados no mercado de reposi¢ao, como enchimentos,
selantes ou substancias, onde os materiais adicionados sdo a causa de
uma falha;

8. Desgaste normal e deterioracdo da aparéncia da superficie.;

9. Qualquer perda indireta causada pela falha do pneu;

10.Danos no pneu causada por armazenamento inadequado ou defeito de
qualidade causado por outras situagoes.

OBRIGAGOES DO COMPRADOR PARA ACIONAMENTO DA GARANTIA

O comprador do pneu deve informar ao representante , lojista e/ou distribuidor
da SHANDONG WIDEWAY TIRE CO., LTD as seguintes informagdes:

a) Numero de série/Dot do pneu;

b) Nota de compra.

c) Modelo do veiculo onde os pneus sao montados;

d) A quantidade de km do pneu usado e o ambiente de trabalho, como

velocidade, capacidade de carga etc.

Declaragao SHANDONG WIDEWAY TIRE CO., LTD reserva-se o

direito de explicar todos os itens desta garantia.
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