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LINHA EVOLUTION

Observações: Garantia de 12 meses

LINHA EVOLUTION

CAIXA DE CARGA SEXTAVADA  : Construída em chapa de aço no assoalho 
de 7,94 mm á 8mm e laterais com 6,35 mm  á 8mm, com laterais 
sextavadas otimizando a descarga do material e costelas laterais 
espaçadas aumentando a resistência da caixa de carga.

CHASSI: O chassi e sob chassi com ponta de giro extralarga e travessas 
são construídos por aço estrutural em perfil “U” duplado conferindo 
grande resistência ao conjunto.

PAINEL FRONTAL: Construído em chapa de aço 6,35 mm á 8mm inclinado 
e protetor de cabine em chapa de aço estrutural.

PAINEL TRASEIRO: Construído em chapa de aço 6,35 mm á 8mm com 
sistema de abertura tipo basculante, portão ou pantográfica com 
acionamento por correntes.

SISTEMA HIDRÁULICO: Cilindro hidráulico telescópico 3 ou 4 estágios, 
tomada de força, bomba hidráulica, reservatório de óleo, acionamento 
pneumático e demais componentes para composição do kit hidráulico.

ACABAMENTO: Aplicação de fundo anticorrosivo e duas demãos de tinta 
PU na cor do veículo ou a escolher (uma só cor) sem logotipia.

SINALIZAÇÃO:  Sinalização lateral, faixas refletivas, pára-choque e protetor 
lateral conforme normas do CONTRAN.

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: Porta estepe, caixa de ferramentas, 
corote d´água, escada, caixa de ferramentas

SEGUINTES DIMENSÕES (*):
Comprimento: 4850mm e 6000mm.
Largura:2350 mm  (*) Medidas internas.
Altura: Conforme cubagem.
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: DE 12m3 á 16m3.
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